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Rekonstrukce sálu GLOBUS 
pro divadlo SEMAFOR
A. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  STAVBĚ
Název stavby: 

Rekonstrukce sálu „GLOBUS“ pro divadlo SEMAFOR
Adresa stavby:

Dejvická 688/27, Praha 6
Vyšší dodavatel:

Průmstav, a.s.






Investor:
Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6 - Bubeneč
Kontaktní osoba: 

Ing. arch. Bohumil Beránek
TDI:



SNEO a.s., Ing. Alois Novák

Autor projektu :   

Doc. Miroslav Melena
Generální projektant:

GRADIOR, a.s.





Pražákova 10, Brno

Realizační dokumentace:
ONEGAST s.r.o. , Ing. Přemysl Sadil




Koněvova 22, Praha 3

Hlavní stavbyvedoucí:
Ing. Ivo Woleský
Obestavěný prostor: 

45 400 m3

Zastavěná plocha: 

  3 695 m2





Termín výstavby:
Zahájení výstavby: 

11/2004
Dokončení výstavby:  
09/2005 



Hodnota díla:


63,149.871,-Kč s DPH





Z toho: 
Průmstav, a.s. SOD:
         48,453.262,-Kč







Průmstav objednávky interiér:  6,649.869,-Kč







TDI:


           1,529.075,-Kč







Projektová dokumentace:        2,390.963,-Kč

Popis:

Činžovní dům č.p. 688 k.ú. Dejvice byl postaven v letech 1928 – 1929 jako polyfunkční objekt se společenským sálem s galerií v podzemí, provozovnami v přízemí a byty v patrech. Je součástí historické blokové zástavby Dejvické ulice. Svým architektonickým řešením pak reprezentuje stavitelský styl 20. let 20. století, nevybočujíce ze standardu své doby. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet se žebrovými stropy, rozpětí středního pole se sálem je 9 metrů. Objekt měl 5 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. Z porovnání s původní výkresovou dokumentací vyplývá, že objekt byl při realizaci upravován ve smyslu úspory nákladů; byl vypuštěn neprojektovaný 3. suterén a výtah v obytné části. Objekt nebyl do dnešní doby zásadně upravován, jedinou výjimkou je úprava parteru v roce 1943 ve prospěch zvětšení provozních ploch. V podzemním sále byla zřízena posléze legendární tančírna Globus. Představovala významný punkt na kulturní mapě Dejvic a Bubenče.  V roce 1954 však došlo k opakovanému zatopení sálu kanalizací z důvodů snížení nivelety suterénu oproti kanalizačnímu řadu, začátkem 60. let byla pak tančírna definitivně uzavřena. Postupem času byl zaslepen oficiální vstup a prostory v přízemí přidány k české čínské restauraci Globus, v podzemí byl umístěn archiv Správy pro věci majetkové. V nadzemních podlažích sloužil objekt po celou dobu své existence k bydlení.

Předmětem díla byla rekonstrukce přízemí a suterénních prostor. K rekonstrukci paradoxně přispěly povodně 2002, kdy v rámci odstraňování následků z povodní nabídla Praha 6 zrekonstruovat nevyužívaný sál pro nové sídlo divadla Semafor. Vlastní rekonstrukci, provedenou na základě architektonického návrhu doc. Miroslava Meleny firmou Průmstav a.s., došlo současně k proměně přízemí objektu, kde vznikl vstupní prostor do divadla  se zdůrazněním vstupního portálu, jehož součástí je i chodníkový parter. Ve středu sálu bylo nově realizováno 3. podzemní podlaží. Původní prostor byl zrekonstruována na víceúčelový divadelní sál s kapacitou cca 200 míst. Celá přestavba probíhala v období 11/2004 – 09/2005.

Technické řešení:
A. Stavební část

1. základy
Dům je založen na patkách (skelet ve středu dispozice) a pasech (obvodové zdi). Stávající základové patky jsou z důvodu realizace 3.NP podchyceny pomocí mikropilot realizovaných z úrovně pláně po odstranění podlah 2.PP

2. nosná konstrukce
Základní nosná konstrukce – rámový skelet zůstal beze změny. Ve stropech 2.NP jsou vybourány 2 otvory pro nová kruhová schodiště průměru 2m. V prostoru jeviště je  rozšířen stávající balkon v návaznosti na stávající postranní balkony. Balon má železobetonovou konstrukci s obloukem směrem do hlediště. 

Nová konstrukce 3.PP je rovněž železobetonová monolitická konstrukce z vodostavebního betonu. Strop je železobetonová deska, v prostoru prvých tří řad hlediště je deska ve tvaru vějíře v poloměru prvních tří řad hlediště. 

3. zdivo
V podzemní části je zdivo pouze výplňové, z plných cihel tradičního formátu. Veškeré nové zdivo příček je z cihelných materiálů systém POROTHERM.
4. úpravy povrchů
Veškeré omítky v podzemních prostorách byly odstraněny. Nové omítky na zděných konstrukcích jsou sanační. V sociálních zařízeních jsou obklady do výše podhledu, na obvodových stěnách jsou obklady na nopkové folii typu DELTA s odvětráním mezery do prostoru podhledů. Železobetonový skelet je nově omítnut vápenocementovou štukovou omítkou a je upraven v rámci interiéru barevným malířským nátěrem.
5. schodiště

v prostoru stavby divadla je několik typů schodišť různých konstrukcí:

- původní přístupové schodiště bylo vybouráno a nahrazeno ocelovým točitým    schodištěm s kamennými stupni a nerezovým trubkovým zábradlím

- točitá schodiště v zadní části jeviště jsou ocelová točitá s plechovými stupni a ocelovými zábradlími, povrchová úprava všech prvků je matný černý nátěr

- točité schodiště ve foyer je ocelové točité s dřevěnými stupni a nerez zábradlím

- vyrovnávací schody v I.N.P. jsou betonové s keramickou dlažbou v návaznosti na chodbu, ve které jsou situovány

- vyrovnávací schody v hledišti mají ocelovou konstrukci z tenkostěnných profilů, na které jsou položeny desky OSB jako podklad vlysové podlahy.
6. podlahy
V celé ploše stavby jsou provedeny nové podlahy včetně podkladních vrstev. Povrchy podlah se liší v jednotlivých podlažích a částečně i místnostech. 

Ve 3.PP je v celém prostoru podlahový nátěr.

V jevištní, hledištní a částečně i ve foyer ve 2.PP je dřevěná vlysová podlaha, na bocích hlediště a foyerech je marmoleum. Podlaha jeviště je dřevěná palubková opatřena protipožárním nátěrem.V soc. zařízeních jsou běžné keramické podlahy. V 1.NP jsou podlahové krytiny velmi rozdílně. V krytém loubí je žulová mozaika, v prostorách vstupu do divadla a přilehlých místnostech je žulová dlažba navazující na stupně schodiště. 

Chodník před domem je předlážděn drobnou mozaikou, ve které je logo divadla.

7. výtahy

- nákladní a evakuační výtah (o hmotnosti 2000kg) je určen pro navážení kulis a případnou evakuaci osob

- osobní výtah slouží i pro přepravu tělesně postižených osob. Je umístěn v kruhové šachtě z oceli, ve které jsou dekorativní prosklené geometrické otvory. Ve vstupní hale tvoří šachtu ohýbané sklo. Kabina výtahu má 3 skleněné stěny.
8. litinový obklad

obklad parteru je z litinových obkladových prvků s nápisem „GLOBUS“, který připomíná původní sál tančírny. Litinový obklad je zhotoven na objednávku slévárnou Pilníkov dle návrhu doc. Meleny. Obklad je kotven pomocí „kamenáčů“.
B. Interiér divadla
9. zvedaný stůl orchestřiště

v přední části jeviště je umístěn zvedaný stůl orchestřiště, který slouží jako podlaha jeviště nebo pro dopravu scénického mobiliáře z úrovně 3.PP (-10,20m) na úroveň  2.PP (-7,20m). Zvedaný stůl orchestřiště se skládá z vedení stolu, ocelové konstrukce s pohonem, podlahy stolu a protipožárních předělů. 

10. hlediště
zvláštností hlediště je možnost překrytí zahloubených řad pomocí jäklových nosníků a přenosných panelů. Nejprve se uklidí židle ze tří prvních stupňů hlediště a na parapet se osadí úchyty nosníků. Do úchytu se usadí nosníky, na které se položí panely. Panely jsou zhotoveny z borového dřeva a povrchová úprava je shodná s podlahou jeviště.
Řady 3 až 8 hlediště mají posuvnou elevaci směrem k zadní straně hlediště. Po demontáži sedadel a zasunutí řad hlediště na úroveň osmé řady. Zakrytím prvních tří řad a posunem dalších vznikne podlaha s úrovní hlediště.

Podle požadavku na víceúčelové využití sálu jsou sedadla samostatná a jejich spřažení do řad je zajištěno zámky na bocích sedadel.

11. kabiny světelné a zvukové režie
samostatná konstrukce obou kabin je umístěna na horní úrovni balkonu 1PP. Kovová základní konstrukce je opláštěna deskami MDF 18mm. Kabina je dvoudílná se samostatným přístupem z boku. V přední části kabin nad parapetem je prosklené dvoudílné obloukové okno. Okna jsou podobně jako dveře uzamykatelná. Posuvné segmenty okna umožňují bezprostřední kontakt s vnitřkem sálu a zároveň umožňují manipulaci s reflektory scénického osvětlení, které jsou umístěny v obloukové dráze nad kabinou.

12. barový pult a příslušenství

barový pult s příslušenstvím se nachází ve 2PP. Samotný pult o rozměrech 420x80 a výšce 120 cm s přední zaoblenou stranou poloměru 570 cm, která je v celé ploše prosklená (PERSPEX) prosvícená a na svrchní straně opatřena dvoudílnou kamennou deskou z černého mramoru. Střední díl prosklené přepážky je prosvícen a je na něm nalepena graficky pojatá folie.
13. lustr hlediště

lustr hlediště tvoří osmiboký jehlan. Jeho povrch tvoří průsvitný plášť z PERSPEXU. Osmiboká základna vepsaná do průměru 260x260 cm je vytvořena z profilu EU 12. Hranol jehlanu je tvořen nosníky profilu T 10x50cm a je vysoký 130 cm. Na užší straně je opatřen zarážkou pro zasunutí transparentních desek. Ve střední části jehlanu je menší jehlan sloužící pro montáž světel. Trojúhelníkové desky formátu 99x165cm jsou graficky upravené (folie).

14. akustický obklad stěn

akustický obklad stěn je na stěnách balkonu. Přes celou výšku stěny je rozmístěno 32 kusů akustických panelů o rozměrech 110x60cm které jsou rozmístěny ve dvou řadách nad sebou. Na základním dřevěném rámu je nalepena přes plstěnou podložku silnou 2mm kmitající deska (překližka 4mm), uvnitř je vrstva skelné vaty na dřevěném podkladě.
B. ÚDAJE  O  STAVEBNÍM  TÝMU

Dodavatelská firma

Průmstav, a.s. Štětkova 1639/18, 140 68 Praha 4

IČO: 25 10 58 25

DIČ: CZ 25 10 58 25

Tel:  261 211 297 – ředitel společnosti

Ústředna  244 096 111, fax: 261 211 308

e-mail: ivana.kocova@prumstav.cz

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Kočová Šebestová

Tel.: 244 096 301

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Praha 4,  č.ú. 58413/0300

Komerční banka,a.s., Praha 6,  č.ú. 8501 – 061/0100

HVB Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 1143592001/2700

Představenstvo

Ing. Ivan Bauer, MBA

Předseda představenstva, ředitel společnosti

Ing. Miroslav Netrefa

Místopředseda, ekonomický náměstek

Josef Kameš

Člen představenstva, obchodní náměstek

Ivan Matějovič

Člen představenstva

Ing. Zdeněk Urbančík

Člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Pavel Hromádka

Předseda

Ivan Procházka

Místopředseda

Pavel Matějka

Člen                                                                                                                   









Zaměření společnosti

Průmstav, a.s. je firma, která se zabývá komplexním prováděním staveb pozemního stavitelství formou vyššího dodavatelství. Objem jednotlivých zakázek se pohybuje zhruba mezi 20 – 300 mil. Kč. Co se týká struktury prováděných staveb, firma realizuje stavby a rekonstrukce bytových, občanských i průmyslových objektů. 

Průmstav, a.s. působí na celém území České republiky, především však v oblasti středních a západních Čech s těžištěm prací v Praze, kde vlastní rozsáhlý výrobní a skladový areál. 

Společnost zaměstnává cca 500 zaměstnanců, což je již několik let stabilní stav.

Veškeré své činnosti Průmstav a.s. zajišťuje na základě živnostenského listu, který ho opravňuje k výkonu následujících činností:

· provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

· projektová činnost ve výstavbě

· výkon zeměměřičských činností

· kovoobráběčství

· zámečnictví

· revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

· půjčování stavebních strojů a přístrojů

· výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

· opravy motorových vozidel

· koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

· silniční motorová doprava
· pronájem nebytových prostor
Historie společnosti

Počátky firmy Průmstav, a.s sahají do doby 1.republiky (Pittel-Brausweter, Hrabě Lozovský). Pokračovatelem se stal v roce 1951 národní podnik „Výstavba rudných dolů a hutí, n.p.“. V roce 1953 byl národní podnik přejmenován na Průmstav Praha, n.p. Orientoval se především na realizace průmyslových staveb a komplexní bytovou výstavbu. V roce 1991 byl Průmstav Praha, n.p. rozdělen na samostatné státní podniky vytvořené z jednotlivých závodů a ředitelství podniku. Nástupnickou organizací se stal bývalý závod 01, který si ponechal obchodní jméno Průmstav Praha, s.p. V rámci privatizace v roce 1992 byl státní podnik transformován na soukromou stavební společnost. Obchodní název a firemní logo zůstalo zachováno. Ochrannou známku společnost získala v roce 1993. V roce 1997 došlo ke změně formy společnosti na akciovou společnost s názvem Průmstav, a.s.

Certifikace managementu jakosti, environmentálního managementu a bezpečnosti ochrany zdraví při práci

Na sklonku roku 2004 Průmstav, a.s. dokončil integraci systémů řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikační společnosti Qualiform a.s. uskutečnila kontrolní audit, který funkčnost integrovaného systému řízení potvrdil.

V oblasti uplatňování normy ČSN EN ISO 9001:2001 byl společnosti potvrzen platný certifikát č. S-598/2004 s platností do 31.12.2007.

Norma stanovující požadavky na systém řízení ochrany životního prostředí ČSN EN ISO 14001 byla novelizována  1.5.2005. Společnosti Průmstav, a.s. se podařilo novou normu pod označením ČSN EN ISO 14001:2005 dokumentačně naplnit, což jí ve smyslu uvedené normy přineslo vydání certifikátu č. EMS-042/2004.

V oblasti uplatňování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle anglické normy OHSAS 18001:1999 společnost rovněž potvrdila certifikát č. BOZP-002/2004 platný do 31.5.2007.

V prosinci roku 2004 Národní bezpečnostní úřad vydal společnosti Průmstav, a.s. potvrzení podle § 62 odst.1 zákona č.148/1998 o ochraně utajovaných skutečností do (a včetně) stupně utajení „DŮVĚRNÉ“.
Získaná ocenění

1996 – titul Stavba roku 1996 za Administrativní budovu VZP OP Praha, Na Perštýně 6, Praha 1

1998 – titul Stavba roku 1998 za Golfový areál Olšová vrata v Karlových Varech

1998 – diplom  v soutěži o nejlepší developerský projekt u příležitosti veletrhu nemovitostí IMMOS REALEX 98 za stavbu Obytný park Trója

1999 – nominace na titul Stavba roku 1999 a Cena poroty For Arch 99 za obnovu Městského divadla v Karlových Varech

2000 – titul Stavba roku 2000 FOR ARCH 2000 za stavbu BAO Jeseniova 30, Praha 3

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 – umístění v soutěži firem „Českých 100 nejlepších“ pořádané každoročně společností pro kulturu, vzdělávání a vědeckotechnickou spolupráci Comenius 
2003  –  titul „Stavba roku 2003“ za rekonstrukci a paláce Langhans (pořádá společnost ABF)
2005 – nominace na titul Stavba roku 2005 pro stavbu Zahradní čtvrť, I.etapa, Praha 5-  Zbraslav
Základní ukazatele (v tis. Kč)

	v tis. Kč
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Celkové výnosy společnosti 
	1 418 917 
	1 217 326 
	1 112 655 
	1 455 831
	1 441 658
	1 869 269

	Zisk (před zdaněním) 
	20 541 
	30 893 
	27 572 
	18 077
	26 479
	45 294

	Vlastní kapitál 
	80 301 
	96 208 
	111 985 
	114 636
	128 739
	154 638

	Počet pracovníků (os.)
	506 
	483 
	496 
	489
	462
	436

	Přidaná hodnota 
	178 066 
	201 443 
	200 622 
	197 961
	224 946
	274 448

	Přidaná hodnota na pracovníka 
	352 
	417 
	405 
	405
	487
	629

	Aktiva celkem 
	856 221 
	483 580 
	586 593 
	553 862
	624 450
	795 656


Rozsah přímé dodávky:
· sádrokartonové konstrukce
· vzduchotechnika

· HSV

· Zámečnické konstrukce (vedlejší točitá schodiště)

· Monolit

· Povrchové úpravy (omítky, podkladní betony)

Rozhodující kooperanti:
GRADIOR GROUP a.s.
divadelní a jevištní technologie, ocelové a nerez zábradlí, kovové výrobky (tubus výtahu)

ELIS Praha, elektroinženýrské služby s.r.o.


Elektroinstalace, ozvučení, akustika, osvětlení

TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.
výtahy

ADOR CZ s.r.o.
vnitřní dveře

VLAMI (Miloš Vanický)
podlahy (marmoleum, vlysy, koberce)

HASIL a.s.
prosklené stěny, výkladce

EUROOBKLADY s.r.o.
obklady, dlažby
3. VÝKRESOVÁ  DOKUMENTACE
- situace

- situace 1.PP

- situace 2.PP

- posuvný portál (1-3)

- posuvná stěna hlediště (1-3)

- zábradlí balkonu (1-2)

- posuvný panel balkonu

- kabina režie zvuku a osvětlení

- barový pult (1-2)

- šatnový pult (1-4)

- podhledová síť (1-3)
- lustr hlediště

- akustické panely (1-3)

4. FOTOGRAFICKÁ  DOKUMENTACE
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