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DETAIL RESENi TERASY V 2.NP

dvefe v misté
vystupu na terasu

+4,740

Poznamka:

nové navrzené zabradli (repase) v. 1 m, kotvené
na Srouby k nosné litinové konstrukci

Navrzené vysky podlahy terasy budou potvrzeny
po vySkovém zaméreni stavajicich ozdobnych
prvk litinové nosné konstrukce terasy

— Skladba terasy:

- separacni textilie
- spadova vrstva - 1%
= Zivicna hydroizolace

+4,640 - stavajici cihelna dlazba

- dlazba na podlozkach
- tkanina polozena na vodorovné plochy
= hydroizolace z PVC-P

oplechovani hrany po obvodé terasy

< . +4,700
dlazdice na podlozc d
P ®\ +4,620 I/V

INTERIER
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dérovany _.no-oqow*oé\\

Zlab pred vstupem na terasu

stavajici clhel. .__wm_.hr

7 +4,485

vzduchova mezera + zasyp

]

cihelna kilenba

nové navrzena omitka

(po odstraneéni Al. plechu)

EXTERIER

Zlab spadovan ke vtokum
v rozich terasy u fasady objekt

stavajici litinové prvky

DETAIL NAVRHU RESENi SCHODISTOVYCH STUPNU V 1.PP

betonova prefa deska

(obrubnik, ...)

betonova dlazba
50x50 cm

obetonavka

| betonova dlazba
— starkopisek
— Stérk

o)
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