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LEGENDA MATERI`LÙ :

�ELEZOBETONOV` KONSTRUKCE

LEHKÉ SYSTÉMOVÉ PØ˝¨KY A PØEDSTÌNY

KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU, BETONOVÉ MAZANINY

TEPELNÉ IZOLACE Z MINER`LN˝CH VL`KEN (MW)

ZDIVO VNÌJ�˝ OCHRANNÉ PØIZD˝VKY (CPP, BETONOVÉ TV`RNICE)

OBVODOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TV`RNIC

TEPELNÉ  IZOLACE Z PLASTÙ (EPS/XPS)

(MATERI`L A VÝZTU� VIZ KONSTRUK¨N˝ ¨`ST)

ZE S`DROKARTONOVÉHO SYSTÉMU V¨. IZOLACE

ZDÌNÉ PØ˝¨KY Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 8 P+D PRO TL. PØ˝¨EK 100 mm, 

11,5 P+D PRO SKLADEBNOU TL. PØ˝¨EK 150 mm NA MVC 2,5

HYDROIZOLACE - PØ˝P. V¨ETNÌ OCHRANNÉ A 

SEPARA¨N˝ VRSTVY (SYNTETICK` GEOTEXT˝LIE)

ROSTLÝ TERÉN

Z`SYPY KOLEM OBJEKTU

HUTNÌNÉ Z`SYPY KOLEM OBJEKTU

NENAMRZAVÉ PODKLADN˝ N`SYPY

HUTNÌNÉ PO VRSTV`CH

VÝROBCÙ)  - DETAILY SDK 129.1

- STAVBA MUS˝ BÝT PROVEDENA A U�˝V`NA V SOULADU SE V�EMI PLATNÝMI PØEDPISY (Z`KONY, VYHL`�KY, TECHNICKÉ NORMY, TECHNOLOGICKÉ PØEDPISY A DOPORU¨EN˝ DODAVATELÙ A 

- PØI PROV`DÌN˝ PRAC˝ JE NUTNO DODR�OVAT BEZPE¨NOST A OCHRANU ZDRAV˝ DLE PLATNÝCH BEZPE¨NOSTN˝CH PØEDPISÙ (VYHL. 591/2006 SB. ATD.)

- VÝTAHOVÉ �ACHTY JSOU ØE�ENY PODLE PØEDANÝCH PODKLADÙ DODAVATELE STROJN˝ ¨`STI - VIZ SAMOSTATN` ¨`ST PD - A1.4.4

VÝKRESY STAVEBN˝ ¨`STI A1.1.130.1 - A1.1.130.7

- PODROBNÉ ØE�EN˝ VENKOVN˝ RAMPY A VENKOVN˝HO SCHODI�TÌ SE Z`BRADL˝M VIZ ¨`ST PD A1.1.126, ØE�EN˝ VNITØN˝CH SCHODI�� V¨ETNÌ Z`BRADL˝ VIZ SAMOSTATN` ¨`ST DOKUMENTACE - 

A1.1.129 

- S`DROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY PODLE TECHNOLOGICKÝCH PØEDPISÙ VÝROBCE SYSTÉMU A SYSTÉMOVÝCH DETAILÙ, ATYPICKÉ DETAILY PØ˝¨EK A PODHLEDÙ ØE�˝ ¨`ST PD - 

Z`ME¨NICKÝCH PRVKÙ A1.1.124

- TRUHL`ØSKÉ KONSTRUKCE VIZ TABULKY TRUHL`ØSKÝCH PRVKÙ A1.1.122.1, KLEMP˝ØSKÉ KONSTRUKCE VIZ TABULKY KLEMP˝ØSKÝCH PRVKÙ A1.1.123.1, Z`ME¨NICKÉ KONSTRUKCE VIZ TABULKY 

- VNÌJ�˝ VÝPLNÌ OTVORÙ VIZ  TABULKY VNÌJ�˝CH VÝPLN˝ A1.1.120.3, VNITØN˝ VÝPLNÌ VIZ TABULKY VNITØN˝CH VÝPLN˝ A1.1.121.1, ØE�EN˝ PROSKLENÝCH VNITØN˝CH STÌN VIZ ¨`ST A1.1.121.2

- ØE�EN˝ VNÌJ�˝ FAS`DY S OBKLADEM SKLEM A KERAMICKÝMI DESKAMI VIZ ¨`ST A1.1120.1, SCHÉMA VNÌJ�˝CH �ALUZI˝ VIZ ¨`ST A1.1.120.2

NESROVNALOSTI BUDOU KONZULTOV`NY S GP ! 

- PØED ZAD`N˝M KOMPLETA¨N˝CH PRVKÙ DO VÝROBY BUDOU V�ECHNY ROZMÌRY PØEDPOKL`DANÉ PROJEKTEM NA M˝STÌ OVÌØENY OMÌØEN˝M ST`VAJ˝C˝CH KONSTRUKC˝ A PØ˝PADNÉ ROZD˝LY A 

- VE�KERÉ INSTALACE ZTI, ÚT A VZT BUDOU Ø`DNÌ TEPELNÌ IZOLOV`NY, TL. IZOLACE DLE PARAMETRÙ PØ˝SLUSLU�NÉHO PROSTØED˝

ISO 9223 A 9224, KONSTRUK¨N˝ OCHRANU PODLE ¨SN EN ISO 12944, ¨SN 736201 A ¨SN ØADY 73260xx !

- VE�KERÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE A POU�ITÉ SPOJOVAC˝ PROSTØEDKY BUDOU M˝T ANTIKOROZN˝ ÚPRAVU (NEREZ, POZINK., N`TÌRY ATD.) PODLE PØ˝SLU�NÉ EXPOZICE PROSTØED˝ STANOVENÉ ¨SN 

PROJEKTOVOU DOKUMENTAC˝, PØ˝PADNÉ ÚPRAVY PROTI TOMUTO ZAD`N˝ MUS˝ BÝT S GP KONZULTOV`NY A SOULAD D˝LENSKÉ DOKUMENATACE S PD MUS˝ BÝT POTVRZEN AUTORSKÝM DOZOREM !

- PRO JEDNOTLIVÉ ¨`STI KOMPLETA¨N˝CH KONSTRUKC˝ BUDE V DOSTATE¨NÉM PØEDSTIHU VYBRANÝM DODAVATELEM ¨`STI VYPRACOV`NA D˝LENSK` DOKUMENTACE NA Z`KLADÌ ZAD`N˝ DANÉHO 

PO�ADAVKÙ PLATNÉ ¨SN 730540 !

- PARAPETY, OSTÌN˝ A NADPRA�˝ OTVORÙ BUDOU ROVNÌ� ZATEPLENY,  KOTVEN˝ VÝPLN˝ MUS˝ UMO�NIT DILATACI VÝPLN˝ A KONSTRUKCE, PØIPOJOVAC˝ SP`RY MUS˝ BÝT Ø`DNÌ TÌSNÌNY DLE 

POU�ITO NENAS`KAVÝCH HMOT (EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN) PRO DANÉ ZAT˝�EN˝

- PRO TEPELNÉ IZOLACE V M˝STECH VYSTAVENÝCH ZVÝ�ENÉ VLHKOSTI (POD ÚROVN˝ TERÉNU) NEBO MO�NÉMU ODSTØIKU (DO 300 mm NAD TERÉN, NAD PØILÉHAJ˝C˝ PLOCHOU STØECHOU APOD.) BUDE 

SYSTÉMEM 

Z VNÌJ�˝ STRANY OBVODOVÝCH KONSTRUKC˝ BUDE PROVEDENO ZATEPLEN˝ ZAVÌ�ENÝM FAS`DN˝M PL`�TÌM S KERAMICKÝM NEBO SKLENÌNÝM OBKLADEM NEBO KONTAKTN˝M TEPELNÌ IZOLA¨N˝M 

- KONSTRUKCE  BUDOU PROV`DÌNY PODLE TECHNOLOGICKÝCH PØEDPISÙ A DOPORU¨EN˝ VÝROBCÙ SYSTÉMU, V�ECHNY OM˝TKY BUDOU NA PØECHODU RÙZNÝCH  KONSTRUKC˝ PROVEDENY VYZTU�ENÉ, 

- SKLADBY KONSTRUKC˝ VIZ PØ˝LOHA I TECHNICKÉ ZPR`VY

- PEVNOST ZDIVA A MALT, VÝZTU� A BETON MONOLITICKÝCH KONSTRUKC˝ VIZ KONSTRUK¨N˝ ¨`ST PD (STATIKA)

POZN`MKY :

VÝROBCÙ)  - DETAILY SDK 129.1

- STAVBA MUS˝ BÝT PROVEDENA A U�˝V`NA V SOULADU SE V�EMI PLATNÝMI PØEDPISY (Z`KONY, VYHL`�KY, TECHNICKÉ NORMY, TECHNOLOGICKÉ PØEDPISY A DOPORU¨EN˝ DODAVATELÙ A 

- PØI PROV`DÌN˝ PRAC˝ JE NUTNO DODR�OVAT BEZPE¨NOST A OCHRANU ZDRAV˝ DLE PLATNÝCH BEZPE¨NOSTN˝CH PØEDPISÙ (VYHL. 591/2006 SB. ATD.)

- VÝTAHOVÉ �ACHTY JSOU ØE�ENY PODLE PØEDANÝCH PODKLADÙ DODAVATELE STROJN˝ ¨`STI - VIZ SAMOSTATN` ¨`ST PD - A1.4.4

VÝKRESY STAVEBN˝ ¨`STI A1.1.130.1 - A1.1.130.7

- PODROBNÉ ØE�EN˝ VENKOVN˝ RAMPY A VENKOVN˝HO SCHODI�TÌ SE Z`BRADL˝M VIZ ¨`ST PD A1.1.126, ØE�EN˝ VNITØN˝CH SCHODI�� V¨ETNÌ Z`BRADL˝ VIZ SAMOSTATN` ¨`ST DOKUMENTACE - 

A1.1.129 

- S`DROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY PODLE TECHNOLOGICKÝCH PØEDPISÙ VÝROBCE SYSTÉMU A SYSTÉMOVÝCH DETAILÙ, ATYPICKÉ DETAILY PØ˝¨EK A PODHLEDÙ ØE�˝ ¨`ST PD - 

Z`ME¨NICKÝCH PRVKÙ A1.1.124

- TRUHL`ØSKÉ KONSTRUKCE VIZ TABULKY TRUHL`ØSKÝCH PRVKÙ A1.1.122.1, KLEMP˝ØSKÉ KONSTRUKCE VIZ TABULKY KLEMP˝ØSKÝCH PRVKÙ A1.1.123.1, Z`ME¨NICKÉ KONSTRUKCE VIZ TABULKY 

- VNÌJ�˝ VÝPLNÌ OTVORÙ VIZ  TABULKY VNÌJ�˝CH VÝPLN˝ A1.1.120.3, VNITØN˝ VÝPLNÌ VIZ TABULKY VNITØN˝CH VÝPLN˝ A1.1.121.1, ØE�EN˝ PROSKLENÝCH VNITØN˝CH STÌN VIZ ¨`ST A1.1.121.2

- ØE�EN˝ VNÌJ�˝ FAS`DY S OBKLADEM SKLEM A KERAMICKÝMI DESKAMI VIZ ¨`ST A1.1120.1, SCHÉMA VNÌJ�˝CH �ALUZI˝ VIZ ¨`ST A1.1.120.2

NESROVNALOSTI BUDOU KONZULTOV`NY S GP ! 

- PØED ZAD`N˝M KOMPLETA¨N˝CH PRVKÙ DO VÝROBY BUDOU V�ECHNY ROZMÌRY PØEDPOKL`DANÉ PROJEKTEM NA M˝STÌ OVÌØENY OMÌØEN˝M ST`VAJ˝C˝CH KONSTRUKC˝ A PØ˝PADNÉ ROZD˝LY A 

- VE�KERÉ INSTALACE ZTI, ÚT A VZT BUDOU Ø`DNÌ TEPELNÌ IZOLOV`NY, TL. IZOLACE DLE PARAMETRÙ PØ˝SLUSLU�NÉHO PROSTØED˝

ISO 9223 A 9224, KONSTRUK¨N˝ OCHRANU PODLE ¨SN EN ISO 12944, ¨SN 736201 A ¨SN ØADY 73260xx !

- VE�KERÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE A POU�ITÉ SPOJOVAC˝ PROSTØEDKY BUDOU M˝T ANTIKOROZN˝ ÚPRAVU (NEREZ, POZINK., N`TÌRY ATD.) PODLE PØ˝SLU�NÉ EXPOZICE PROSTØED˝ STANOVENÉ ¨SN 

PROJEKTOVOU DOKUMENTAC˝, PØ˝PADNÉ ÚPRAVY PROTI TOMUTO ZAD`N˝ MUS˝ BÝT S GP KONZULTOV`NY A SOULAD D˝LENSKÉ DOKUMENATACE S PD MUS˝ BÝT POTVRZEN AUTORSKÝM DOZOREM !

- PRO JEDNOTLIVÉ ¨`STI KOMPLETA¨N˝CH KONSTRUKC˝ BUDE V DOSTATE¨NÉM PØEDSTIHU VYBRANÝM DODAVATELEM ¨`STI VYPRACOV`NA D˝LENSK` DOKUMENTACE NA Z`KLADÌ ZAD`N˝ DANÉHO 

PO�ADAVKÙ PLATNÉ ¨SN 730540 !

- PARAPETY, OSTÌN˝ A NADPRA�˝ OTVORÙ BUDOU ROVNÌ� ZATEPLENY,  KOTVEN˝ VÝPLN˝ MUS˝ UMO�NIT DILATACI VÝPLN˝ A KONSTRUKCE, PØIPOJOVAC˝ SP`RY MUS˝ BÝT Ø`DNÌ TÌSNÌNY DLE 

POU�ITO NENAS`KAVÝCH HMOT (EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN) PRO DANÉ ZAT˝�EN˝

- PRO TEPELNÉ IZOLACE V M˝STECH VYSTAVENÝCH ZVÝ�ENÉ VLHKOSTI (POD ÚROVN˝ TERÉNU) NEBO MO�NÉMU ODSTØIKU (DO 300 mm NAD TERÉN, NAD PØILÉHAJ˝C˝ PLOCHOU STØECHOU APOD.) BUDE 

SYSTÉMEM 

Z VNÌJ�˝ STRANY OBVODOVÝCH KONSTRUKC˝ BUDE PROVEDENO ZATEPLEN˝ ZAVÌ�ENÝM FAS`DN˝M PL`�TÌM S KERAMICKÝM NEBO SKLENÌNÝM OBKLADEM NEBO KONTAKTN˝M TEPELNÌ IZOLA¨N˝M 

- KONSTRUKCE  BUDOU PROV`DÌNY PODLE TECHNOLOGICKÝCH PØEDPISÙ A DOPORU¨EN˝ VÝROBCÙ SYSTÉMU, V�ECHNY OM˝TKY BUDOU NA PØECHODU RÙZNÝCH  KONSTRUKC˝ PROVEDENY VYZTU�ENÉ, 

- SKLADBY KONSTRUKC˝ VIZ PØ˝LOHA I TECHNICKÉ ZPR`VY

- PEVNOST ZDIVA A MALT, VÝZTU� A BETON MONOLITICKÝCH KONSTRUKC˝ VIZ KONSTRUK¨N˝ ¨`ST PD (STATIKA)


