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LEGENDA MATERIALU A ZNACEK

STAVAJICI KONSTRUKCE:

STAVAJICi ZDIVO - OBVODOVE Z CIHEL CD-INA-A 365/245/215, NA MVC 2,5
ZDIVO PRICEK Z CIHEL PK-CD 290/140/65, NA MVC 2,5
ZDIVO Z CIHEL CP 290/140/65- P15, NA MVC 2,5

[~
§ ZDIVO OBECNE, NEJSTARSI CAST OBJEKTU, BUDE UPRESNENO PRUZKUMEM

NOVE KONSTRUKCE:

W"MO‘“&O"NM ZDIVO POROTHERM 14 P+D NAMVC 2,5

o5
|0V TLOUSTCE ZDIVA 150MM

DOZDIVKY DO STAVAJICIHO ZDIVA, CIHLY CP 15 NAMVC 2,5
NOVE PRICKY, CASTI PRICEK TL. 100, 150MM

SADROKARTONOVA KONSTRUKCE, PRICKA TL. 100MM

PRICKA DVOJITE OPLASTENA, KOVOVA KONSTRUKCE CW50

VAZENA LABORATORNI NEPRUZVUCNOST 51 dB, NOSNE PROFILY

SVISLE PROFILY CW50,VODOROVNE UW50, DVOUVRSTVE OBOUSTRANNE OPLASTENI
DESKAMI TL. 12,5MM

S VYPLNi Z MINERALNI PLSTI V MIN. TL. 1X 50MM

C—— SADROKARTONOVA KONSTRUKCE, PRICKA TL. 150MM
PRICKA DVOJITE OPLASTENA, KOVOVA KONSTRUKCE CW100
VAZENA LABORATORNI NEPRUZVUCNOST 56 dB, NOSNE PROFILY
SVISLE PROFILY CW100,VODOROVNE UW100, DVOUVRSTVE OBOUSTRANNE OPLASTENI
DESKAMI TL. 12,5MM
S VYPLNI Z MINERALNI PLSTI V MIN. TL. 2X 50MM

] SADROKARTONOVA KONSTRUKCE, PRICKA TL. 200MM
PRICKA DVOJITE OPLASTENA, KOVOVA DVOJITA KONSTRUKCE S MEZEROU
VAZENA LABORATORNI NEPRUZVUCNOST 62-65 dB, NOSNE PROFILY DVOJITE
SVISLE PROFILY CW75,VODOROVNE UW75, DVOUVRSTVE OBOUSTRANNE OPLASTEN|
DESKAMI TL. 12,5MM
S VYPLNi Z MINERALNI PLSTI V MIN. TL. 2X 50MM

_H_ SADROKARTONOVA KONSTRUKCE, PRICKA TL. 255MM
PRICKA DVOJITE OPLASTENA, DVOJITA KOVOVA KONSTRUKCE CW100

VAZENA LABORATORNI NEPRUZVUCNOST 62-65dB, NOSNE PROFILY
SVISLE PROFILY CW100,VODOROVNE UW100, DVOUVRSTVE OBOUSTRANNE OPLASTENI
DESKAMI TL. 12,5MM
S VYPLNi Z MINERALNI PLSTI V MIN. TL. 2X 50MM
PRO ZABUDOVANI INSTALACNICH KOMPONENTU PRO ZAVESENE ZARIZOVACI PREDMETY
SADROKARTONOVA PREDSAZENA STENA
PRICKA JEDNODUSE OPLASTENA,KOVOVA KONSTRUKCE CW100
SVISLE PROFILY CW100,VODOROVNE UW100, JEDNOSTRANNE OPLASTENI DESKAMI TL. 12,5MM
S VYPLNI Z MINERALNI PLSTI V MIN. TL. 1X 50MM

§ BETONOVE KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU
§ ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE VIZ PROJEKT STATIKY
§ STAVAJICI LEHCENY BETON

OBVODOVY PLAST -
- KONTAKTNi ZATEPLOVACIi SYSTEM, TL. TEPELNE IZOLACE MIN. 150MM, OMITKA
N - VZDUCHOVAMEZERA o o
f - NOSNY SYSTEM PRO ZAVESENY PLAST OBOUSMERNY
- PERFOROVANY MATERIAL - HLINIKOVY PLECH

TEPELNE IZOLACE

HYDROIZOLACE

ZEMINA, BEZ URCENi DRUHU

§ ROSTLY TEREN

POZNAMKA
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