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PARTER, SCHODISTE - STROJNE HLAZENY BETON S
PROTISKLUZNYM KREMICITYM VSYPEM

RAMPA - STROJNE HLAZENY BETON S PROTISKLUZNYM
KREMICITYM VSYPEM

SCHODISTE, SLUZEBNi VSTUP, NOUZOVE UNIKY,
PREFABRIKATY - STROJNE HLAZENY BETON S PROTISKLUZNYM
KREMICITYM VSYPEM

PARTER, POJIZDENA CAST - BETONOVA DLAZBA POJIZDENA, TDZ V
ODSTRANEN{ STAVAJICi DLAZBY, REALIZACE NOVE SKLADBY
PODLOZI S BETONOVOU DLAZBOU

PARTER, POCHUZI CAST - BETONOVA DLAZBA POCHUZI
PRELOZENi STAVAJICi BETONOVE DLAZBY300x300x40mm
REALIZACE NOVE SKLADBY PODLOZI

PARTER, POCHUZI CAST - PISKOVY MLAT - UVEDENi DO PUVODNIHO
STAVU

ASFALTOVY BETON - KOMUNIKACE - SROVNANi POVRCHU, NOVA
POVRCHOVA UPRAVA, DOPLNENI NOVE SKLADBY V MISTECH, KDE CHYBI

ASFALTOVY BETON, KOMUNIKACE - NOVA PLOCHA

ASFALTOVY BETON, KOMUNIKACE - OBNOVA POVRCHU ZASAZENYCH
STAVBOU A UVEDENi DO PUVODNIHO STAVU

OBNOVA TRAVNATYCH PLOCH ZASAZENYCH STAVBOU

STAVAJICi SCHODISTE DO POZOROVATELEN, OPRAVIT DLE POTREBY -
PRIRODNI KAMEN

ODSTRANENI STAVAJICICH KONSTRUKCI

OBNOVA PLOCH ZASAZENYCH STAVBOU

POZNAMKA

- OKAPOVY CHODNIK PO CELEM OBVODU BUDE TVOREN RICNIMI OBLAZKY V SIRCE 400mm A HLOUBCE 250mm LEMOVANY
OCELOVYM PLECHEM VIZ. ZAMECNICKY VYROBEK ¢&.59

- PRI PROVADENI PRACI JE NUTNE DODRZOVAT VESKERE PLATNE NORMY A PROVADET KONTROLU MIRY HUTNEN{ PODKLADU DLE
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VYPIS SKLADEB

HLAVNI VSTUP - PLOCHA

- STROJNE HLAZENY BETON S PROTI SKLUZOVOU UPRAVOU,
BiLY VSYP, 100mm

- STERKOPISEK HUTNENY, 150 mm

SCHODY, RAMPA - HLAVNI VSTUP
- STROJNE HLAZENY BETON S PROTI SKLUZOVOU UPRAVOU,

BiLY VSYP, 100mm

- STERKOPISEK HUTNENY, 150 mm
- ZAKLAD - PROSTY BETON SE STERKOVYM PODSYPEM

600mm+250mm

ASFALTOVY BETON - NOVY

- ASFALTOVY BETON, 75 mm

- OBALOVANE KAMENIVO, 150 mm

- CEMENTOVA STABILIZACE, 150 mm
- STERKOPISEK, 200 mm

ASFALTOVY BETON - OPRAVA
- OPRAVENI POSKOZENE POVRCHOVE VRSTVY

PISKOVY MLAT

- STERKOPISEK 50mm

- STERKODRT, FRAKCE 0/63 150mm

- GEOMRIZ TENSAR $S20, POPR. TriAx TX160

BETONOVA DLAZBA - PRO POJIZDENI, TDZ V

- BETONOVA DLAZBA - 300x300 , 80mm, EVENT. 100x100mm
- LOZE Z KAMENNE DRTI FR. 4/8, 40MM

- KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM, 150MM

- STERKODRT, 150MM

BETONOVA DLAZBA - POCHUZI

BETONOVA DLAZBA - 300x300 , 40mm, EVENT. 100x100mm
- LOZE Z KAMENNE DRTI FR. 4/8, 30MM

- STERKODRT, 150MM

- VESKERE ZPEVNENE PLOCHY BUDOU ODVODNENY DO PRILEHLYCH ZELENYCH PLOCH S VYJIMKOU PLOCHY PRED HLAVNIM
VSTUPEM, KDE JE UMISTENA PASOVA VPUST - VIZ TZB

- POJIZDENA PLOCHA BUDE UNOSNA PRO POJIZDENI MALYMI DODAVKOVYMI AUTOMOBILY - TDZ V

- ZPEVNENE PLOCHY JSOU LEMOVANY NA STRANE ZELENE ZAPUSTENYM CHODNIKOVYM OBRUBNIKEM ABO  10/25 DO
BETONOVEHO LOZE C16/20
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