KOTVENI AN M 1:50
ROZMISTENI KOTEVNICH DESEK V' PRSTENCI ZAKLADNY

KOTEVNI DESKA
PEIKKO JPL 250x150x25

VIZ DETALL DK1 NA WKRESU D.1.2.5

0SA KOTEVNICH PRVKU NA OBVODOVEM
PROFILU VYHLIDKOVE PLOSINY

ZAKLADNA ROZHLEDNY (PRIZEMI) — REZ A-A*
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4 x KABELOVA CHRANICKA HOPE 90 mm,
POLOMER OBLOUKU fmin. 500 fm

I PISKOVE LOZE 4. 50 mm
- PODKLAD Z MECHANICKY ZPEVNENEHO

I PODKLAD ZE STERKODRT

I ZB ZAKLAD ti. 1080-1530 mm
- PODKLADNI BETON t. 100 mm
- STERKOVY POLSTAR tl. 300 mm

KAMENIVA MZK tl. 150 mm
SN 73 6126 Edef,2 = 100 MPa
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- KAMENNA DLAZBA (ZULOVE KOSTKY) . 80 mm - b 4

ZAKLADNI PRAVIDLO PRO UMISTENI KOTEVNICH BODU:
0SY OTVORU VE STENE ZAKLADNY MUS| LEZET PRESNE V OSE
MEZI 2 KOTEVNIMI BODY!

LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV OCELOVYCH KONSTRUKCI:

V8echny ocelové prvky véetnd spojii a kotveni (krom& pororodtt schodistovjch stupriti a konstrukci z nerezové oceli) budou mit
povrchovou Gpravu pro prostfedi se stupném korozni agresivity C4 — vysokd, Jivotnost W — velmi vysokd (dle CSN EN ISO
12944-2). Ochrann{ rotikoroznf povlak bude kombinovany, sloZeny z metalizace a ndtéri:

o otisténi povrchu otryskdnim kremigitym piskem na stupeii Sa 3

o ZGrovy nastrik ZINACORU 100 - tl. 100um (mikrometry)

o penetradni natér barvou 2K Deripox Grund S rotbraun — tl. 30um

¢ z8kladni nGtér barvou 2K Deripox Grund S rotbraun — tl. 80um

o mezivrstva 2K Deripox Grund S grau — tl. 80um

o natér kryci barvou 2K Derocryl Lack EG 687 (odstin napt. DB 501) — tl. 60um

Celkova tl. ochranného systému: 350 um, pojivo EP, PUR.

Jednotlivé vrstvy natérd musi mit odlidn§ barevny odstin. Barva vrchniho ndtéru bude konzultovdna a upfesnéna architektem.
Zabetonované ¢asti ocelovich prvkd budou opatfeny pouze zinkovanim. Pororosty schodistovych stupfiti budou jiz z vyroby
opatfeny Zarovym zinkovanim.

POZNAMKA KE SPECIFIKACI MATERIALU A VYROBKU:

JSOU-LI VE VYKRESOVE DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNI JMENO (KONKRETNI VYROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44, ODST.

9, ZAKONA €.137/2006 SB. PRIPOUSTI POUZITI JINYCH, KVALITATINNE A TECHNICKY OBDOBNYCH RESENI S TiM, ZE UVEDENY
VYROBEK JE NUTNO CHAPAT JAKO MINIMALNI TECHNICKY STANDARD.

U VSECH POUZIVANYCH VYROBKU A MATERIALU JE OD DODAVATELU VYZADOVANO "UJISTENI O VYDANI PROHLASENI O SHODE” PODLE
USTANOVENI §13, ODST. 5, ZAKONA €.22/1997 SB. VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU.
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2 x KABELOVA CHRANICKA HOPE 90 mm,
POLOMER OBLOUKD min. 500 mm,

L POVRCH ZAKLADU NATRIT OCHRANNYM KRYSTALIZACNIM NATEREM

n, CELKEM 12 ks

\ VIZ STAVEBNE ARCHITEKTDNICKA CAST
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LEGENDA MATERIALU:

BETON:  PODKLADNI BETON C12/15 X0
ZAKLADOVY BLOK C25/30 XC2 XA1
SVISLE NADZEMNI KONSTRUKCE ~ C30/37 XC4 XF1 + KRYSTALIZACNI PRISADA
VODOROVNE NADZEMNI KONSTRUKCE ~ C30/37 XC4 XF3 + KRYSTALIZACNI PRISADA
DOBETONAVKY Z PROSTEHO BETONU C20/25 XC2

VSECHNY VIDITELNE HRANY ZKOSIT a=10mm
NEZAKRYTE NADZEMNI KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V POHLEDOVEM BETONU — POVRCH
BEDNENI V TECHTO MISTECH BUDE OPATREN DRENAZNIM POTAHEM

WWZTUZ: B5008B

+0,000 = 563,700 m n.m.

_ARCHITEKTONICKE STUDIO HYSEK, s.r.o.
Jiraskovo nameésti 18, 326 00 Plzen, tel. 377 455 722

INVESTOR:

MESTO TACHOV, HORNICKA 1695, 347 01 TACHOV

VED. PROJEKTANT:

ING. ARCH. OLDRICH HYSEK

ZAKLADNA - PUDORYS A REZY

PROJEKTANT CASTI:  ING. DAVID CHMELIK STUPEN:  DZS

AKCE: ] DATUM:  06/2013
ROZHLEDNA TACHOV VYSOKA N 6x A

0BJEKT: D.1 SO 01 ROZHLEDNA MERITKU 1:75

_ PARE:

ST D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI —
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