HORNI PLOSINA (STRECHA) M 1:50
PUDORYS (REZ 3-3)
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PRVKY NOSNE KONSTRUKCE
JSOU ROZMISTENY ROVNOMERNE

KOTY V REZU 2

DOLNI PLOSINA (VYHLIDKOVE PATRO) M 1:50
PUDORYS

POZNAMKA: — PODLAHOVE ROSTY VCETNE OLOZNYCH RAMECKU NEJSOU ZAKRESLENY, VIZ SAMOST. WKRES
~ PRVKY HLAVNI KONSTRUKCE JSOU ROZMISTENY ROVNOMERNE
~ USPORADANI ZABRADLI VIZ STAVEBNE ARCHITEKTONICKA CAST

LEMOVACI PLECH U WSTUPNIHO OTVORU
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OBVODOVE LEMOVANI
UPE330

ZAVESENT PLOSINY NA KONSTRUKCI
STRECHY — TAHLA TRK 51x7,1
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LEGENDA MATERIALU:
OCEL: S235 J263 (KOTEVNI DESKY S355)
NEOZNACENE SVARY aw=5mm

LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV OCELOVYCH KONSTRUKCI:

Vechny ocelové prvky vEetn® spoji a kotveni (krom& pororodtt schodidtovich stuptitt a konstrukci z nerezové oceli

povrchovou Gpravu pro prosttedi se stupném korozni agresivity C4 — vysoké, Zivotnost W — velmi vysokd (dle CSN EN 1S0

oviak bude kombinovany, sloZen§ z metalizace a ndtéra:

o otisténi povrchu otryskdnim kfemititym piskem na stupeft Sa 3
o %8rovy nasttik ZINACORU 100 — tI. 100um (mikrometry)

o penetradni ndtér barvou 2K Deripox Grund S rotbraun - tl. 30um
¢ z8kladni ndtér barvou 2K Deripox Grund S rotbraun - tl. 80um

o+ mezivrstva 2K Deripox Grund S grau — t. 80um

e

o ndtér kryct barvou 2K Derocryl Lack EG 687 (odstin napt. DB 501) — tl. 60um

Celkovd tl. ochranného systému: 350 um, pojivo EP, PUR.

Jednotlivé vrstvy nGtértd musi mit odli$n§ barevnj odstin. Barva vrchniho ndtéru bude konzultovina a uptesnéna architektem.
Zabetonované &dsti ocelovych prvkd budou opatfeny pouze zinkovanim. Pororodty schodistovich stupfit budou jiZ z vyroby

opatfeny ZGrovjm zinkovanim.

POZNAMKA KE SPECIFIKACI MATERIALU A VYROBKU:

JSOU-LI VE VYKRESOVE DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNI JMENO (KONKRETNI VYROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44, ODST.
9, ZAKONA C.137/2006 SB. PRIPOUSTI POUZIT JINYCH, KVALITATINE A TECHNICKY OBDOBNYCH RESENI S TiM, ZE UVEDENY

VYROBEK JE NUTNO CHAPAT JAKO MINIMALNI TECHNICKY STANDARD.

U VSECH POUZIVANYCH VYROBKU A MATERIALU JE OD DODAVATELO VYZADOVANO "UJISTEN O VYDANI PROHLASENI 0 SHODE” PODLE

USTANOVENI §13, ODST. 5, ZAKONA C.22/1997 SB. VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU.
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_ARCHITEKTONICKE STUDIO HYSEK, s.r.o.
Jiraskovo namésti 18, 326 00 Plzen, tel. 377 455 722

MESTO TACHOV, HORNICKA 1695, 347 01 TACHOV
ING. ARCH. OLDRICH HYSEK

INVESTOR:
VED. PROJEKTANT:

PROJEKTANT CASTI:  ING. DAVID CHMELIK, ING. RADEK ZELiZKO STUPEN:  DZS

AKCE: , DATUM: 06/2013
ROZHLEDNA TACHOV VYSOKA T ——

WK D1 SO 01 ROZHLEDNA MERITIO: 175

_ PARE:

" D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNIRESENI |

W OCELOVA KONSTRUKCE NASTAVBY D.1.2.4




