St1

péstebni substrat

rodt z impregnovanych smrkovych lati 40/60 80mm

ochranna textilie 300g/m2

drenazni vrstva ostrohranny stérk fr.16-32
ochranna textilie 300g/m2

extrudovany polystyren

polyuretanoveé lepidlo 5

2x HI, viz. specifikace materialu
penetraéni natér

konstrukéni Zelezobetonova stropni deska

St4c

250mm péstebni substrat 250mm

rodt z impregnovanych smrkovych lati 40/60 80mm
ochranna textilie 300g/m2

30mm drenazni vrstva ostrohranny stérk fr.16-32 30mm

ochranna textilie 300g/m2

200mm extrudovany polystyren 200+50mm
polyuretanove lepidlo .

5+4mm 2x HI, viz. specifikace materidlu 54+4mm
penetracni natér

250mm  konstrukce z bilého betonu 200mm

ukoncovaci profil

vapencoveé ostrohranné kamenivo

drendzni trubka, /
obalena geotextilii

dubové palubky masiv 90/1000 15mm
cementovy samonivelacni o
potér viz. specifikace materialu 65mm
systémova deska podlahového

vytapéni EPS 20mm
EPS-Z 100mm
separacni PE folie

zelezobetonova deska 300mm
podkladni beton 100mm
drenazni polstar 200mm

okapovy nos

vnéjsi bily beton - kotveni

drenazni rohoz U 8mm
viz. specifikace materialu _
pojistna hydroizolace MPVC 1,5mm
extrudovany polystyren 60mm
polyuretanoveé lepidlo
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LEGENDA MATERIALU:

Zelezobetonove konstrukce

Zelezobetonové konstrukce-bilé

prosty beton

tepelna izolace

péstebni substrat

rostly terén

hutnény Stérkopiskovy zasyp

vapencové ostrohranné kamenivo

dfevéné konstrukce

---------- 2xHI, viz. specifikace materiall

—————————— pojistna hydroizolace MPVC, viz. specifikace materiall
ochranna textilie 300g/m2, viz. specifikace materiald

wrrneernnre- drendzni rohoz, viz. specifikace materiald

POZNAMKA:

Hutnéné Stérkopiskové nasypy a podsypy musi byt
zhutnény na PROCTOR STANDARD 96%

Na vyplné otvord bude pfed vyrobou vypracovéana vyrobni dokumentace,

schvalend architektem.

+0,00= 195,00 m.n.m.

INVESTOR: Regionalni muzeum v Mikulové, prispévkova organizace Zamek 1, 692 15 Mikulov
OBJEDNATEL: OHL ZS, a.s. BureSova 938/17, 602 00 Brno, Vevefi
AKCE :

ARCHEOLOGICKY PARK PAVLOV
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dubovy prah T1.40mm

izolovany distancni profil
extrudovany polystyren 30mm
ocelovy kotevni profil

odvodhnovaci trubka - viz ON 36

pojistna hydroizolace MPVC 1,5mm
extrudovany polystyren 80mm

STUPEN : DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY ] DATUM :

01 /2015

PROJEKT : ARCHITEKTONICKA KANCELAR Ing. arch. RADKO KVET
Atelier: Opletalova 6, 602 00 Bmo

Tel./fax. : 542 214 168
e-mail: atelier@kvetarch.cz

ZPRACOVATEL CASTL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT :

ARCHITEKTONICKA KANCELAR Ing. arch. RADKO KVET
Ing. arch. RADKO KVET

Ateliér: Opletalova 6, 602 00 Bmo | VYPRACOVAL:

Tel/fax.: 542 214 168
e-mail: atelier@kvetarch.cz
web: www.kvetarch.cz

1€0: 13676601

Ing. arch. JIRT MARKEVIC

il

OBJEKT :

SO 01 - OBJEKT MUZEA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST

VYKRES : MERITKO :

SMERNY DETAIL 8 1:20

CiSLO VYKRESU :

31




