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ING. PETER LASTOVECKÝ

T`BOR,CHOTOVINY,SUDOMÌØICE u TÆbora

SO 63-11-01 –ekanice - Chotoviny, �elezniŁní spodek

SO 63-10-01 –ekanice - Chotoviny, �elezniŁní svr�ek

Modernizace trati TÆbor - Sudomìłice u TÆbora

ING. JAN BONEV ING. JAN BONEV

10x A4

co� je 50,0% z celkových nÆkladø projektu Łíslo 2009-CZ-90502-S.

v rÆmci pomoci poskytovanØ na rozvoj trans-evropských sítí ve vý�i 3 370 000,- EUR, 

je spolufinancovÆno Evropskou unií z rozpoŁtu TEN-T 

"Modernizace trati TÆbor - Sudomìłice u TÆbora" 

VypracovÆní projektovØ dokumentace 

SprÆva �elezniŁní dopravní cesty

Za tuto publikaci odpovídÆ pouze její autor. EvropskÆ unie nenese odpovìdnost za jakØkoli vyu�ití informací v ní obsa�ených.

Stavební sprÆva Praha, SokolovskÆ 1955/278, Praha 9
S�DC s.o., DlÆ�dìnÆ 1003/7, Praha 1

201
�ELEZNI–N˝CH TRAT˝ A UZLÙ

E.1.1 4.1

ING. TOM`� SLAV˝–EK

GENER`LN˝ ØEDITEL

VzorovØ płíŁnØ łezy P6, P23, P29

1:50

Vý�kový systØm : Bpv

02/2011Aktualizace 02/20111

ING. LUK`� POHOØELÝ

k. Ł. 1

457.054
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�tìrk fr. 31,5/63

drc. kamenivo fr. 4/16 tl. 0,10m
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456.22

biodegradaŁní roho� s travním semenem

ohumusovÆní tl. 0,20mkolejnice tvaru 60 E2

pru�nØ bezpodkladnicovØ upevnìní

bet. pra�ec o min. hmotnosti 300 kg

�tìrkovØ lo�e fr. 31,5/63 min. tl. 0,35m
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5%

kolejnice tvaru 60 E2

pru�nØ bezpodkladnicovØ upevnìní

bet. pra�ec o min. hmotnosti 300 kg

�tìrkovØ lo�e fr. 31,5/63 min. tl. 0,35m

horizontu tl. 0,20m
skrývka humózního

vyrovnÆvací vrstva písku tl. 0,05m

v płípadì nesplnìní filtr. kritØria

separaŁní geotextilie 200g/m2

0.500.50
płíkopovÆ tvÆrnice TZZ3

vyplnìní spÆr cementovým mlØkem

�tìrk fr. 31,5/63

drc. kamenivo fr. 4/16 tl. 0,10m

po�adovanÆ œnosnost min. 50 MPa
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4.000

1.429

 VZDAL. STAV. OS       [m]

 VZDAL. NOVYCH OS      [m]

 POSUNY KOLEJE C. 1   [m]

 SROV. ROVINA   453,0 m Bpv

2.571

PØI DÉLCE SVAHU NAD 2m:

PØI DÉLCE SVAHU DO 2m:

po�adovanÆ œnosnost min. 40 MPa

�tìrkodr� fr. 8/16

trativodní PE-HD trubka DN200

=0,9D�tìrkodr� fr. 0/31,5; min. tl. 0,30m, I

min. tl. 0,42m (po zhutnìní), 100% PS
zemina zlep�enÆ vÆpnem (+płíp. cementem)

betonovØ lo�e C25/30-XF3,XA2 tl. 0,10m

betonovØ lo�e C25/30-XF3,XA2 tl. 0,10m
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stÆv. k. Ł. 1

462.711

P23  km 86,600 00

1:1,75
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horizontu tl. 0,35m
skrývka humózního

461.22

461.79 1:1
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462.740

461.75

462.05

D=0mm

k. Ł. 1

1:1,25 461.79

461.22

biodegradaŁní roho� s travním semenem

ohumusovÆní tl. 0,15m

PØI DÉLCE SVAHU NAD 2m:

D=0mm

k. Ł. 2

462.739

kolejnice tvaru 60 E2

pru�nØ bezpodkladnicovØ upevnìní

bet. pra�ec o min. hmotnosti 300 kg

�tìrkovØ lo�e fr. 31,5/63 min. tl. 0,35m

kolejnice tvaru 60 E2

pru�nØ bezpodkladnicovØ upevnìní

bet. pra�ec o min. hmotnosti 300 kg

�tìrkovØ lo�e fr. 31,5/63 min. tl. 0,35m
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4.000

 VZDAL. STAV. OS       [m]

 VZDAL. NOVYCH OS      [m]

 POSUNY KOLEJE C. 1   [m]

 SROV. ROVINA   460,0 m Bpv

0.054 vpravo

po�adovanÆ œnosnost min. 50 MPa
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płíkopovÆ tvÆrnice TZZ3

vyplnìní spÆr cementovým mlØkem

płíkopovÆ tvÆrnice TZZ3

vyplnìní spÆr cementovým mlØkem

2.502.50

po�adovanÆ œnosnost min. 40 MPa
(po zhutnìní), 100% PS
zemina zlep�enÆ vÆpnem (+płíp. cementem) min. tl. 0,42m

=0,9D�tìrkodr� fr. 0/31,5; min. tl. 0,30m, I

betonovØ lo�e C25/30-XF3,XA2 tl. 0,10mbetonovØ lo�e C25/30-XF3,XA2 tl. 0,10m
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P29  km 86,900 00

1:1,5

D=122mm

k. Ł. 2

D=122mm

k. Ł. 1

hydroosev

ohumusovÆní tl. 0,20m

skrývka ornice tl. 0,40m

skrývka podorniŁí tl. 0,10mPØI DÉLCE SVAHU DO 2m:

461.04

1:1
,2
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464.77

biodegradaŁní roho� s travním semenem

ohumusovÆní tl. 0,15m

PØI DÉLCE SVAHU NAD 2m:

465.650

464.79
464.71

464.96
465.04

465.650

1:1,25
464.70

kolejnice tvaru 60 E2

pru�nØ bezpodkladnicovØ upevnìní

bet. pra�ec o min. hmotnosti 300 kg

�tìrkovØ lo�e fr. 31,5/63 min. tl. 0,35m

kolejnice tvaru 60 E2

pru�nØ bezpodkladnicovØ upevnìní

bet. pra�ec o min. hmotnosti 300 kg

�tìrkovØ lo�e fr. 31,5/63 min. tl. 0,35m

skrývka humózního horizontu tl. 0,30m

-v płípadì nesplnìní filtraŁního kritØria obalena separaŁní geotextilií
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drÆ�ního pozemku
hranice stÆv. 

výmìna zÆkladovØ zeminy v tl. cca 2,0m pod terØnem
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po�adovanÆ œnosnost min. 50 MPa

po�adovanÆ œnosnost min. 30 MPa

svahovØ stupnì dle � 2.11

1.00-3.000.50

płíkopovÆ tvÆrnice TZZ3

vyplnìní spÆr cementovým mlØkem

4.000

4.483

 VZDAL. STAV. OS       [m]

 VZDAL. NOVYCH OS      [m]

 POSUNY KOLEJE C. 1   [m]

 SROV. ROVINA   458,0 m Bpv

ochrannÆ vrstva tl. 0,60m

 souŁasnì s tìlesem
-sypÆní a hutnìní

zÆkladovÆ spÆra płehutnìna na 100% PS

-hutnìny na 100% PS

m
a
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. 

0
.7

5

=0,9Dmin. tl. 0,25m, I
�tìrkodr� fr. 0/31,5;

km 86,914

betonovØ lo�e C25/30-XF3,XA2 tl. 0,10m

-hutnìní na 100% PS po vrstvÆch tl. 0,30m ve sklonu 2 %

-zlep�ení zeminy vÆpnem

jÆdro płísypÆvky ze soudr�nØ zeminy (ze stavby)

 płíp. drcenØ kamenivo fr. 0/125
-propustnÆ nenamrzavÆ zemina,

=0,80D-drcenØ kamenivo fr. 0/125, płíp. nesoudr�nÆ propustnÆ nenamrzavÆ zemina; I
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