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ODDĚLOVACÍ DIFÚZNÍ FÓLIE

titanzinkové čtvercové šablony (rozměr 400 x 400mm)

TRAPÉZOVÝ PLECH TR 59/225 (dodávka OK)

OCELOVÁ KONSTRUKCE 

50MM

0,8MM

odvodňovací žlábek - součást opláštění

ST

TRAPÉZOVÝ PLECH (dodávka OK)

ODDĚLOVACÍ STRUKTURNÍ ROHOŽ S DIFÚZNÍ FÓLIÍ

50MM

titanzinkový systém dvojité stojaté drážky předzvětralý modrošedý

CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA 22MM 22MM

0,7MM

OCELOVÁ KONSTRUKCE 

PODHLED

Po

PODHLED - SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ROŠT S VYLOŽENÍM 60-90 MM

PODHLED - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE  – DVOJITÝ ROŠT 80 + 50 MM

PODHLED - VNĚJŠÍ VRSTVA Z BONDOVÝCH KAZET 45MM

OCELOVÁ KONSTRUKCE / VZDUCHOVÁ MEZERA 125-670MM

Po
PODHLED – KONSTRUKCE ROŠTU Z HLINÍKOVÝCH L PROFILŮ

OCELOVÁ PODKONSTRUKCE OBLOUKOVÉHO TVARU

PODHLED - VNĚJŠÍ VRSTVA Z BONDOVÝCH KAZET 45MM
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ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 600x400x80mm

(barva přírodní) vyplněna štěrkopískem

hutněný zásyp ŠD 0-32
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stávající základový pás z betonu C 30/37 -XA3
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základy z drátkobetonu PEVNOSTNÍ TŘÍDY FC40/45

hutněný zásyp ze štěrkodrti fr.0-32 tl.150mm

1x nátěr penetrační + 2x nátěr asfaltový

podkladní beton C 16/20-XC1 tl.50mm

HUTNĚNÝ OBSYP ŠD 0-32, Edef = min. 100MPa

1x NÁTĚR PENETRAČNÍ + 2x NÁTĚR ASFALTOVÝ

ochrana GEOTEXTILIÍ min.300g/m2
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ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 600x400x80mm

(barva přírodní) vyplněna štěrkopískem

hutněný zásyp ŠD 0-32
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HUTNĚNÝ OBSYP ŠD 0-32, Edef = min. 100MPa

HUTNĚNÁ ATESTOVANÁ ŠTĚRKODRŤ FR.0-32

(zrnitostní křivka MZK)

STATICKÉ HUTNĚNÍ VRSTEV V TL. MAX. 125MM 

OKAMŽITĚ HUTNĚNÁ ATESTOVANÁ ŠTĚRKODRŤ FR.0-32

(zrnitostní křivka MZK)

STATICKÉ HUTNĚNÍ VRSTEV V TL. MAX. 125MM 

povrchová úprava: epoxidový protiskluzný nátěr se vsypem tl.1-1,5mm

ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE
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ZABUDOVANÉ POZINKOVANÉ PRVKY V PREFABRIKÁTECH

OPLOCENÍ O4 V TRIBUNĚ

VESTAVEK S13

200

ST*

TRAPÉZOVÝ PLECH TR 59/225 (dodávka OK)

ODDĚLOVACÍ STRUKTURNÍ ROHOŽ S DIFÚZNÍ FÓLIÍ

titanzinkový systém dvojité stojaté drážky předzvětralý modrošedý

POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6MM, poloměr 4335mm, dl.2100mm

OCELOVÁ KONSTRUKCE 

PODHLED

SKLADBA POD ŽLABEM

0,7MM

50MM

krytina RHEINZINK tl.0,7 mm, rozvinutá šíře 670 mm, 

na dvojitou stojatou drážku s těsnícím páskem do drážky

v šířce cca 1650 - 1800mm
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PODHLED - VNĚJŠÍ VRSTVA Z BONDOVÝCH KAZET 45MM
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HUTNĚNÝ OBSYP ŠD 0-32, Edef = min. 80MPa
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základy z drátkobetonu PEVNOSTNÍ TŘÍDY FC40/45

hutněný zásyp ze štěrkodrti fr.0-32 tl.150mm, Edef=80MPa 

1x nátěr penetrační + 2x nátěr asfaltový

podkladní beton C 16/20-XC1 tl.50mm

základy z betonu C 30/37 -XA3

1x nátěr penetrační+2x nátěr asfaltový

podkladní beton C 16/20-XC1 tl.50mm
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4xŠR M56x4

PŘEDEM ZABET.

500

-1,800

+15,720

+16,140

+16,210

základy z betonu C 30/37 -XA3

1x nátěr penetrační+ 2x nátěr asfaltový

podkladní beton C 16/20-XC1 tl.50mm

hutněný podsyp ŠD 0-32, Edef=25MPa dle ČSN EN 1997-1 
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ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 600x400x80mm

(barva přírodní) vyplněna štěrkopískem

hutněný zásyp ŠD 0-32, Edef=80MPa

HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠD 0-32, Edef = 45MPa

HUTNĚNÝ OBSYP ŠD 0-32, Edef = min. 80MPa
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VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE

30MM NAD TERÉN

V OBLASTI SOKLU NA OMÍTKU

BEZBARVÝ HYDROIZOLAČNÍ

NÁTĚR DO VÝŠKY 300MM
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SO 045 - REKONSTRUKCE UMĚLÝCH POVRCHŮ

SO 018

SO 045 - REKONSTRUKCE UMĚLÝCH POVRCHŮ

HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠD 0-32

PLÁŇ HUTNĚNA NA Edef = dle projektu SO 045

V CELÉ SKLADBĚ 394MM

SO 045 - REKONSTRUKCE UMĚLÝCH POVRCHŮ

ŽIVIČNÁ VRSTVA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA HORNÍ VRSTVY VČETNĚ LAKOVÁNÍ

V TL.14MM (+3MM LAK)

KABELOVÁ TRASA

ODVODŇOVACÍ

DRCENÉ KAMENIVO 0/32

SLABOPROUD A NN

KABELOVÁ KOMORA 

SLABOPROUD SO 018

ŽLAB DN 100

HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠD 0-32, Edef=45MPa

HUTNĚNÝ PODSYP ŠD 0-32, Edef=45MPa
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ŘEZ 2 -2

povrchová úprava: epoxidový protiskluzný nátěr se vsypem tl.1-1,5mm

ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE

Z BETONU C 30/37-XF4 + VÝZTUŽ Z OCELI 10505.9
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TRAPÉZOVÝ PLECH (dodávka OK)

ODDĚLOVACÍ STRUKTURNÍ ROHOŽ S DIFÚZNÍ FÓLIÍ

50MM

titanzinkový systém dvojité stojaté drážky předzvětralý modrošedý

CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA 22MM
22MM

0,7MM

OCELOVÁ KONSTRUKCE 

ODDĚLOVACÍ DIFÚZNÍ FÓLIE

titanzinkové kosočtvercové šablony 

TRAPÉZOVÝ PLECH

OCELOVÁ KONSTRUKCE 

50MM

0,8MM

PODHLED

VNĚJŠÍ OMÍTKY PROBARVENÁ

 V ODSTÍNU - RAL 3001
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PODHLED - SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ROŠT S VYLOŽENÍM 60-90 MM

PODHLED - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE  – DVOJITÝ ROŠT 80 + 50 MM

PODHLED - VNĚJŠÍ VRSTVA Z BONDOVÝCH KAZET 45MM

OCELOVÁ KONSTRUKCE / VZDUCHOVÁ MEZERA 125-670MM

Po
PODHLED – KONSTRUKCE ROŠTU Z HLINÍKOVÝCH L PROFILŮ

OCELOVÁ PODKONSTRUKCE OBLOUKOVÉHO TVARU

PODHLED - VNĚJŠÍ VRSTVA Z BONDOVÝCH KAZET 45MM
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UMĚLÝ POLYURETANOVÝ NEPROPUSTNÝ POVRCH

6xŠR M56x4

PŘEDEM ZABET.

VÝCHODNÍ TRIBUNA

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO STADIONU V OSTRAVĚ - VÍTKOVICÍCH I. A II. ETAPA
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