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oblast posíleného vyztužení podkladních betonů:
2x výztužná síť KARI 150/5  150/5 
 v ostatní ploše podkladní betony vyztuženy
1x sítí 150/5 
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PLOCHANÁZEV MÍSTNOSTI PODLAHA STĚNA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
 0.01    15.41sklad SPÁROVAT SAN MALCIHELNÁ DLAŽBA

 0.02    20.60sklad SPÁROVAT SAN MALCIHELNÁ DLAŽBA

 0.03     9.30sklad SPÁROVAT SAN MALCIHELNÁ DLAŽBA

 0.04     6.47schodiště SUŠÍCÍ OMÍTKAPÍSKOVEC 

STROP

SUŠÍCÍ OMÍTKA

SPÁROVÁNO SAN MAL

SPÁROVÁNO SAN MAL

SPÁROVÁNO SAN MAL

ČÍSLO

V/Š = 420.0 / 655.0 (0.28m˛) Allplan 2006

investor

objekt

část

výkres

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

místo stavby Vsetín kraj Zlínský

0,000 = 379,960 B.p.v.

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR VSETÍN
MAŠTALISKA,   HORNÍ  NÁMĚSTÍ  Č.P.  3 a 4

SO 01 Maštaliska SO 08 Požární schodiště s výtahem

 SO 01.01 Stavební řešení

suteren

dokumentace skutečného provedení stavby

01

vedoucí projektu  projekční kancelář

zak.č. 69/2005

Komenského 10, Olomouc

rekonstrukce památkových objektů

Ing.arch. Taťána Tzoumasová

datumměřitko 1:100 06/2007


