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LEGENDA MATERIÁLŮ / LEGEND OF MATERIALS

-HYDROIZOLACE / WATER-PROOF INSULATION

-BETONOVÁ MAZANINA / CONRETE SCRIBBBLE

-NASYPANÁ ZEMINA / GROUND-FILL

-PŮVODNÍ ZEMINA / ORIGINAL SOIL

-KAČÍREK / GRAVEL

-ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE- VYZTUŽENÍ VIZ STATICKÁ ČÁST
/ REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

-ZDIVO Z LIAPOROVÝCH TVÁRNIC (KM 175, 6MPa)
/ MASONRY OF LIAPOR (CONCRETE) BLOCK

-PŘÍČKY Z LIAPOROVÝCH TVÁRNIC (KM 115, 2MPa)
/ MASONRY OF LIAPOR (CONCRETE) BLOCK

-TEPELNÁ IZOLACE (POLYSTYREN EPS, MINERÁLNÍ VLNA)
/ THERMAL INSULATION (POLYSTYREN EPS, MINERAL WOOL)

-EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN (XPS, IPN, PUR)
/ THERMAL INSULATION (XPS, IPN, PUR)

-SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY A STĚNY
/ GYPSUM PLASTERBOARD

-ŽELEZOBETONOVÉ VODOSTAVEBNÍ KONSTRUKCE- VYZTUŽENÍ VIZ
STATICKÁ ČÁST / REINFORCED CONCRETE STRUCTURES-WATER BUILDING

-ZDIVO Z LIAPOROVÝCH TVÁRNIC (KM 240, 6MPa)
/ MASONRY OF LIAPOR (CONCRETE) BLOCK

-ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE- VIZ STATICKÁ ČÁST
/ PRECAST REINFORCED CONCRETE STRUCTURES-WATER BUILDING

POZNÁMKY / NOTES

SH:SH (HH:1000)
5000/2000 VZT - POPIS OTVORU V KONSTUKCI: (ŠÍŘKA/VÝŠKA  ÚČEL)

SH,HH = SPODNÍ, HORNÍ HRANA (POČÍTÁNO OD 1NP=+-0,00)
/ OPENING IN CONST: (WIDTH/HIGHT PURPOSE)
SH,HH = DOWN, UP EDGE (COUNT FROM 1st FLOOR=+-0,00)

- OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI / FIRE RESISTANCE

sv:3350mm - OZNAČENÍ SVĚTLÉ VÝŠKY V MÍSTNOSTI / CLEAR ROOM HIGH

P.04c - OZNAČENÍ SKLADBY PODLAHY V MÍSTNOSTI / FLOOR IN ROOM

EW 30/DP1-C3+Sm

P.04c - OZNAČENÍ SKLADBY STROPU V MÍSTNOSTI / CEILING IN ROOM

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN
NETECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ:

-ŽB: STĚRKA + MALBA
-ZDIVO: OMÍTKA + MALBA
-SDK: SYSTÉMOVÁ STĚRKA + MALBA

-ŽB: MALBA
-ZDIVO: MALBA

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN
STROJOVNY, ROZVODNY, SCHODIŠTĚ:

65 * 1300 65 *

TYPOVÝ ŽB SLOUP U FASÁDY (1-5NP):
OBLOŽENÍ VIZ DETAILY 25

27
5 70

1425

37
0

- HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ, CO2 (VIZ PBŘS, OSTATNÍ VÝR.) /
EXTINGUISHING POWDER, CO2 (SEE FIRE PROJ., LIST OF OTHER .)

WALL FINISHES NON-TECHNICAL
ROOM:

-CONCRETE: SCREED + PAINT
-MASONRY: PLASTER + PAINT
-GYPSUM: SYSTEM SCREED + PAINT

WALL FINISHES MACHINE, SWITCH,
STAIRS ROOM:

-CONCRETE: PAINT
-MASONRY: PAINT

STANDART CONCRETE COLUMN ON FACADE  (1-5
FLOOR): COVER SEE DETAILS

GENERÁLNÍ POZNÁMKY / GENERAL NOTES (IN ENGLISH SEE DRAW D1.1.3.G51):
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACI JE NUTNÉ BRÁT JAKO CELEK A TO I S PŘIHLÉDNUTÍM K
OSTATNÍM PROFESÍM.
- JEDNOTLIVÉ PROFESNÍ ČÁSTI MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,VEŠKERÉ NEJASNOSTI NEBO PŘÍPADNÉ
ROZDÍLY MUSÍ BÝT VČAS KONZULTOVÁNY S G.P.
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM DODAVATELEM PŘEPOČÍTÁNY, ROZMĚRY PŘEMĚŘENY A
PŘÍSLUŠNÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM VE SPOLUPRÁCI S G.P.
- VEŠKERÁ BAREVNÁ A TVAROVÁ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ, POVRCHŮ A POD. BUDOU FORMOU VZORKŮ KONZULTOVÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM VE
SPOLUPRÁCI S G.P. A ARCHITEKTEM
- KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO CERTIFIKÁTEM O SHODĚ.
- U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ POTŘEBNÉ ZKOUŠKY.
- VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- NA VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A JINÉ ATIPICKÉ KONSTRUKCE BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA
INVESTOREM A G.P.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ VKLÁDANÝCH DO OTVORŮ A NIK JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVBY
- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOU DODRŽOVÁNY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, U SYSTÉMOVÝCH DODÁVEK BUDOU POUŽITY
POUZE PŘÍPUSTNÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY.
- DETAILNÍ ŘEŠENÍ FASÁD BUDE SOUČÁSTÍ PROJEKTU LOP (DETAILY, RASTROVÁNÍ, MODULACE, STATIKY APOD.). ARCH.STAV ČÁST ŘEŠÍ POUZE
HLAVNÍ RASTRACI A TVARY FASÁD, POLOHY DVEŘÍ APOD.

- VÝŠKY PARAPETŮ OKEN, DVEŘÍ A PŘEDSTĚN JSOU KÓTOVÁNY OD ČISTÉ PODLAHY PODLAŽÍ.
- VELIKOST DVEŘNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE SKUTEČNĚ VYBRANÝM TYPEM ZÁRUBNÍ
- PŘEKLADY NAD OTVORY VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU PROVEDENY ZE SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ. V MÍSTĚ NAPOJENÍ PŘEKLADŮ NA KOLMOU
STĚNU BUDE PŘEKLAD ULOŽEN NA OCELOVÝ L PROFIL KOTVENÝ DO TÉTO STĚNY
- KONTROLNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍCH JADER A PODHLEDŮ BUDOU PŮDORYSNĚ UMÍSTĚNY TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN SNADNÝ PŘÍSTUP K
ZAŘÍZENÍ V PODHLEDU.
- VEŠKERÉ DOZDÍVKY V JÁDRECH BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ AŽ PO KOMPLETNÍM VYSTROJENÍ JADER ZTI, VZT A ELEKTRO, NA STAVBĚ SE
URČÍ POČET A VELIKOSTI POMOCNÝCH REVIZNÍCH OTVORŮ.
- DOZDÍKY PROSTUPŮ PRO INSTALACE BUDOU ZAZDĚNY PO PROVEDENÍ INSTALACÍ A PŘÍSLUŠNĚ POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY.
- PŘECHODY PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU ŘEŠENY NEREZOVÝMI SYSTÉMOVÝMI LIŠTAMI
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY PODLAH BUDOU VYTAŽENY 200MM NA STĚNY, ROHOVÉ DETAILY BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI PÁSKAMI
- VŠECHNY DETAILY HYDROIZOLACE MUSÍ PROVÁDĚT SPECIALIZOVANÁ FIRMA, PODLE PŘEDEPSANÝCH POSTUPŮ A ODSOUHLASENÝCH DETAILŮ OD
VÝROBCE HYDROIZOLACE, VČETNĚ DETAILŮ VPUSTÍ, ATIKY, ROHŮ, KOUTŮ, PROSTUPŮ APOD.

- NAPOJENÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ŽELEZOBETONOVÉ BUDE PROVEDENO POMOCÍ OCELOVÝCH TRNŮ PO 0,5M
- NAPOJENÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA STROPY ŘEŠIT V PŘÍPADĚ NENOSNÝCH KCÍ PRUŽNĚ S OHLEDEM NA AKUSTICKÉ POŽADAVKY DĚLÍCÍCH
KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ DRÁŽKY V BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH STĚNÁCH JE NUTNÉ FRÉZOVAT. PROSTUPY A DRÁŽKY PROVÉST PODLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH
PROFESÍ A KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU KONZULTOVAT S GP
-VEŠKERÉ OTVORY PROVÁDĚNÉ DODATEČNĚ DO HOTOVÝCH ŽB. KONSTRUKCÍ PODLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ TZB, JE NUTNO KONZULTOVAT SE
STATIKEM. DODAVATEL MUSÍ  ZAHRNOUT DO CENOVÉ KALKULACE DODATEČNÉ PROSTUPY V ROZSAHU CCA 20%

REVIZE DOKUMENTACE:
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE VŽDY NUTNÉ PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ
- AKTUÁLNÍ REVIZE DOKUMENTACE BUDE VŽDY STANOVENA A ZAPSÁNA DO STAVEBNÍHO DENÍKU NA KD G.D. A G.P. VEŠKERÉ ZMĚNY A REVIZE
MUSÍ POTVRDIT TDI
- DODAVATEL STAVBY A SUBDODAVATELÉ SE MUSÍ VŽDY SEZNÁMIT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZÍ DOKUMENTACE A UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ
NESROVNALOSTI

PARÉ

Souřadný systém:  JTSK                        Výškový systém: Bpv                      ±0,00=186,4 m n.m.
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