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4.0 cm       Plattenbelag 40/40/4 cm, hellgrau, nach Bemusterung

5-11 cm     Stelzlager

4 mm Bautenschutzmatte

1 Lage       Dachabdichtung aus Kunststoff oder Elastomerbahnen nach Anwendungskatagorie K2,

≥ 6,0 cm    EPS Gefälledämmung WLS 035

geignet für Verkehrslast 4.0 KN/m²,  2-lagig

1 Lage       Dampfsperre, sd > 100 m

21,0 cm     Stahlbetonplatte

8,0 cm WDVS
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Stahlunterkonstruktion (feuerverzinkt)

nach Wahl des AN (Werkplanung),

deckenbündiger Einbau

Betonfertigteilsockel ca. l=200/B=25/H=15 cm

Bautenschutzmatte
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mit Haltesystem

Drainbeton

Stahlunterkonstruktion (feuerverzinkt)

nach Wahl des AN (Werkplanung),

deckenbündiger Einbau

Stahlunterkonstruktion (feuerverzinkt)

nach Wahl des AN (Werkplanung),

deckenbündiger Einbau

Betonfertigteilsockel ca. B=200/H=25/B=15 cm

Bautenschutzmatte

Balkonabtrennung, Trespaplatte nach Bemusterung

mit Haltesystem

Drainbeton, OK in Waage

Polystyrol-Hartschaum (EPS),

Wärmeleitfähigkeit λ= 0.035 W/mK

B= 30 cm

Polystyrol-Hartschaum (EPS),

Wärmeleitfähigkeit λ= 0.035 W/mK

B= 30 cm

5
5

10

10

30

1
0

1
4

15
17

5

 + 0.22 cm ü.RD25

Stahlunterkonstruktion (feuerverzinkt)

nach Wahl des AN (Werkplanung),

deckenbündiger Einbau

Betonfertigteilsockel ca. l=200/B=25/H=15 cm

Bautenschutzmatte

Balkonabtrennung, Trespaplatte nach Bemusterung

mit Haltesystem

Drainbeton

Polystyrol-Hartschaum (EPS),

Wärmeleitfähigkeit λ= 0.035 W/mK

B= 30 cm

5

10

2
5

70

P

f
l
a

n

z

k

ü

b

e

l
 
a

u

s

 
P

o

l
y

m

e

r
b

e

t
o

n

,
 
7

0

 
x

 
7

0

 
x

 
6

2

 
c

m

,

F

a

r
b

t
o

n

 
B

e

t
o

n

g

r
a

u

2 1.88 2

5

70 2 70 2 70 2 70 2 70 17 12

Betonsockel ca. 25/15/188 cm (Fertigteil)

Oberkante waage

Balkonabtrennung, Trespaplatte nach Bemusterung

mit Haltesystem
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schraffierte Fläche - Dämmung ohne Gefälle

(Aufstellung Betonsockel/Pflanzkübel Balkonabtrennung)

Drainbetonsockel ca.50/50/6cm, Fertigteil

Oberkante waage

Bautenschutzmatte

Pflanzkübel aus Polymerbeton
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schraffierte Fläche - Drainbeton

(Aufstellung Betonsockel Balkonabtrennung)
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