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PRISTRESEK U FANTOVY BUDOVY

— demontd?Z stavajici sklenéné vypln& svetlikd — dratoskla

— demontdZ krytiny véetné bednéni

— obnova PKO - ostranéni starych natérd tryskanim a naneseni PKO, vyména podZlabového nosniku
— vaména nékterjch tramd, montdZ nového bednéni (impregnovaného),poloZeni strukturni délici vrstvy
— osazeni krytiny z a Zlabl z Ti—Zn, doplnéni pochozich ro$tld z kompozitu 30x30x30mm mezi svétliky
— osazeni nové sklengné vypiné svétlikd a krycich list

— vymeéna ocelového nosniku v Cele a doplnéni zaskleni Celnich stén (rame&kd)piistiesku

LAVKA 1,7

— demontdZ kompozitnich pororostd

— zaméreni, vyroba podporovych prvkd a &asti zabradli, které je nutno vyménit

— revize kci lavek v€etng zdbradli a doplnéni dle plvodniho stavu

— obnova PKO - odstranéni starych natéra tryskanim a naneseni PKO

— zpétnd montdZ pochozich kompozitnich pororostd s otvory 30x30x30 mm

LAVKA 2,3,5,6

— demontdZ kompozitnich pororostd, revize podporovych prvkd veetné& zabradli
— obnova PKO a ptipadné doplngéni doplinéni podporovych prvkd a zdabradli

— zpétnd montaz pochozich kompozitnich pororostt s otvory 30x30x30 mm
LAVKA 4 — mezi oblouky haly

— demontdZ kompozitnich pororostd

— obnova PKO a revize podporovych prvkd veetné jejich prfipadného doplnéni
— zpétnd montdZ pochozich kompozitnich pororostd s otvory 30x30x30 mm

LAVKY MEZI SVETLIKY NA PRISTRESKU U FANTOVY BUDOVY
— obnoveni lavek mezi svétliky — kompozitni pororosty s otvory 30x30x30 mm, obnova PKO podpor. kci
— vyména stfesnich Zlabl mezi vSemi svétliky, obnova podpor. kci a PKO

LAVKA STITOVA

— sneseni plechové podlahy

— zamgreni a doplnéni zkorodovanych prvkd kci lavky a chybgjicich kusG zabradli

obnoveni PKO - odstranéni stavajicich natérd tryskanim a naneseni PKO

osazeni podlahy — kompozitni pororost s otvory 30x30x30 mm na vngjsi lavce
— pIlnd kompozitni podlaha na vnitfni lavce

— osazeni nového odvodnovaciho Zlabu na vnéjsi lavce

SVETLIKY NA HALE

— demontaZ stavajici sklenéné vyplné — dratosklo

— obnova konstrukce svétlikd — odstranéni stavajicich natérd tryskanim a naneseni PKO
— osazeni nové sklenéné vypln& — bezp. sklo s folii, nové kryci listy sv&tlikl

ZASKLENI ZAPADNI STENY (prace je mo?né provést a? po sneseni lavky 1)
— demontdZ stavajicich panell se sklenénou vypini a odvoz do dilny

— vyjmuti sklenéné vyplng¢ — dratoskla

— repase ramd (PKO) a zaskleni novymi skly

— obnova PKO - odstranéni starych natéra tryskanim a naneseni PKO

— doprava a montdZ panell zpét na konstrukci
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ZASKLENI VYCHODNI STENY A OPRAVA PRISTRESKU NAD IV. NAST.
— demontaZ stavajicich paneld se sklenénou vypini a odvoz do dilny
— vyjmuti sklenéné vypIné — dratoskla
- repase ramd (PKO) a zaskleni novymi skly
— obnova PKO - odstranéni starych natérG tryskanim a naneseni PKO
— doprava a montaZ presklenjch a zrepasovanych paneld zpét na konstrukcei
— demontdZ pristfesku — plechovd krytina, prkna, tramy
— obnova PKO konstrukce pristfesku (tryskani a novy natér)
- vyména krytiny — za krytinu z Ti=Zn plechu na nové
bedn&ni se strukturni délici vrstvou a tramy (impregnované)

ZASKLENI JIZNICH STITOVYCH STEN

- demontdZ stavajicich panell se sklenénou vypini a odvoz do dilny

- vyjmuti sklen&né vypin€ — dratoskla

- repase ramd (PKO) a zaskleni novymi skly

— obnova PKO - odstranéni starych natérd tryskdnim a naneseni PKO

— doprava a montdZ presklenjch a zrepasovanych paneld zpét na konstrukei
— ndahrada plechd v oblouku konstrukce novym trapézovym plechem

ZASKLENI SEVERNICH STITOVYCH STEN

- demontdZ stavajicich panelld se sklenénou vypini a odvoz do dilny

— vyjmuti sklenéné vypIn& — dratoskla

- repase ramd (PKO) a zaskleni novymi skly

— obnova PKO - odstranéni starych natért tryskanim a naneseni PKO

— doprava a montdZ presklenjch a zrepasovanych paneld zpét na konstrukei
— ndhrada plecht v oblouku konstrukce novym trapézovym plechem

NOSNA KONSTRUKCE

zGsahy do nosné konstrukce provadét po konzultaci s projektantem, moZné naruseni statiky kce!
— ndahrada poSkozenych a zkorodovanych prvkd konstrukce

— obnova PKO - odstranéni starych natérG tryskanim a naneseni PKO

KRYTINA
- vyména stdvajicich vinitych plecht za novy trapézovy plech opatfeny PKO

PRIPRAVNE PRACE
— sneseni zarizeni a instalaci z konstrukce haly a pristreska dle etap POV
— ochranné sité, podplrné konstrukce, vystavba leSeni, zajisténi prace ve vyskach, atd.

SNESENI POUIZDNYCH LAVEK PODVESENYCH POD HALOU
— kompletni demontaZ lavek, posuvnych traverz a pojiZzdénych stolicek
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Stavba ,Rekonstrukce zastfeSeni haly zst. Praha hl.n. " je
spolufinancovano Evropskou unii z programu OPD 1
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