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LEGENDA:

ZEMNI TESNICI JADRO, HLINITE ZEMINY, HUTNENE SILTOVE JILY,

ROZPADLE FLYSOVE HORNINY HLINITOKAMENITE SUTE

FILTRACNI STERKOPISKOVE VRSTVY DEPONIE NEVHODNEHO MATERIALU

SKALNI PODLOZI

HLINITOKAMENITE SUTE, RUZATEC, JILOVITY STERK,
STERK S VETSIM MNOZSTVIM JEMNE PRIMESI

KONSTRUKCE VOZOVKY

1

UDOLNI STERKY

HUTNENY NASYP Z KAMENITE SYPANINY (ROCKFILL)

L
]
]
|:| NAVODNI JiMKA
]
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HUTNENY NASYP Z PREBYTECNEHO MATERIALU

HLINITOKAMENITE SUTE 'S MOZNOSTI PROKLADANI KAMENEM

ZAHLINENY RICNI STERKOPISEK

SILNE NAVETRALY PISKOVEC

V DOLNI DESKOVITY S VLOZKAMI JILOVCU
PRIBLIZNA HRANICE CELKOVEHO NAVETRANI SKALNIHO PODLOZI

FORTIFIKACNI VRTY

EEEEE
E JEMNOZRNNY PISKOVEC V HORNI POLOZE TENCE ODLUCNY,

INJEKCNI CLONA
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KABELOVA TRASA (KABELY TBD)

468,72

UPRAVY PROVEDENE V RAMCI STAVBY
"VD SANCE - PREVEDENI EXTREMNICH POVODNI":

CICICIOIOIO

DOTESNENI UPRAVA PATKY PRISYPU
STABILIZACNI PRISYP @ ZREKONSTRUOVANA KORU
PATKA PRISYPU

DRENAZNI VRSTVA

DRENAZNI VRSTVA/PATKA

OBSLUZNA KOMUNIKACE VD

= 465,90

456.61 @

NA HRAZE

_,-_‘___ﬁ,}f_‘_______

Manipulaéni ¥ad vodniho dila Sance

Priény fez hrazi
Priloha J.2.7
M 1:500

JIMACI DREN PRO PITNOU VODU
0SA OBSLUZNE KOMUNIKACE VD

KAM. POTRUBI DN 20
ODVODNOVACI DREN
MERICI BOD VB—62—-10

KABELOVA TRASA

cca458,30
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P 454,46 3.0%
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; [+451.88

POZNAMKA:
VYSKOVY SYSTEM: BALT PO VYROVNANI

AP PUATIS




