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VacuStap

VacuStep

1.19
1.20
1.21

1.23
1.22

Kancelář provozu Fitness
Šatna, hygiena personálu
WC muži
WC ženy
WC imobilní

keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba

7,90

3,30

PVC

NÁZEV MÍSTNOSTIOZN. PLOCHA
2[m ]

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.03

1.01
1.02

1.04

1.06

1.10

1.07
1.08
1.09

1.05

Rekreační bazén
Ochoz rekreačního bazénu
Schodiště k tobogánu
Vyplavávací bazén
Ochoz vyplavávacího bazénu
Schodiště na terasu
Příchod z centrálních šaten
Příchod ze vstupní haly
Recepce, Snack bar
Posezení

ker. dlažba - bazén. systém
ker. dlažba - bazén. systém
ocelová konstrukce

keramická dlažba mrazuvzdorná
bazénový systém

ocelová konstrukce

147,00

4,24

5,71

9,90

keramická dlažba mrazuvzdorná
bazénový systém

PVC
PVC

PVC

1.13
1.12

1.17
1.18

1.15
1.16

1.14
Komunikace

Úpravna vody brouzdaliště

Úklidová komora keramická dlažba
Místnost slaboproudu

ker. dlažba - bazén. systém

stávající

uzavírací protiprašný nátěr
stávající / betonová maz.

Rozvaděč NN

1.11a

1,95

Balneo provoz 1

1.11b
1.11c
1.11d
1.11e

Posilovna
Kardio zóna
Aerobic
Pásy, indoor walking
Spinning

82,61
107,09

52,16

1.18a
1.18b Chodba

Chodba
Chodba 19,06

keramická dlažba
keramická dlažba

dřevěná elastická podl.

dřevěná elastická podl.

PVC
PVC
PVC

PVC

PVC

PVC

98,15

62,83
32,63

21,52
5,57
25,38

91,59
103,73

34,30
107,87

4,60
5,56
14,81

2,28
2,40

8,60

10,84

8,75

1.27
1.28

1.35

1.37
1.36

1.39
1.38

1.41
1.40

1.33
1.34

1.32

1.29
1.30

1.49

1.42

1.44
1.43

1.46
1.45

1.48
1.47

1.52

1.50
1.51

1.31

Chodba
Schodiště
Nápoje, vratné obaly
Rozvaděč el. a MaR
Úklid, čistící prostředky
Umývárna, WC zaměstnanců
Šatna zaměstnanců
Sklad potravin
Kolektorová chodba
Akumulační nádrž plaveckého bazénu
Akumulační nádrž školního bazénu
Prostor pod plaveckým bazénem
Servisní ochoz plaveckého bazénu
Servisní ochoz školního bazénu

Kotelna
Předsíň
WC zaměstnanci
Provozní dílna
Úpravna vody (plavecký, školní, vířivka)
Transportní šachta / schodiště
Chlorovna
Redukce plynu
Sklad chemikálií - síran hlinitý
Sklad chemikálií - kyselina sírová
Chemické hospodářství
CELKOVÁ PLOCHA

1,50

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba
keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba

stávající
uzavírací protiprašný nátěr
uzavírací protiprašný nátěr

koberec
uzavírací protiprašný nátěr

uzavírací protiprašný nátěr

keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba

Sklad

4,30

7,70
8,00

71,80

155,00

65,10
3,10

2,70

12,10
8,50

55,40

hydroizolační stěrka
hydroizolační stěrka

disperzní nátěr

keramická dlažba

uzavírací protiprašný nátěr

stávající

1.26a
1.26b
1.26c
1.26d

Pivní lázeň
Finská sauna
Ochlazovna
Odpočívárna

keramická dlažba

keramická dlažba
keramická dlažba

keramická dlažba18,41

11,48
7,63
6,15

6,45

15,85
2,50
1,44
6,96

15,12

36,15

141,25

90,53
2,61

19,32

7,66
4,85

1,44

1863,50 m2

podhled minerální
impregnovaný, rastr 60x60cm

podhled minerální
impregnovaný, rastr 60x60cm

podhled minerální
impregnovaný, rastr 60x60cm

keramický obklad, VCO
keramický obklad, VCO

keramický obklad, VCO

VC omítka + nátěr fabion v=10 cm
ker.obklad v. 205 cm
ker.obklad v. 205 cm
ker.obklad v. 205 cmkeramický obklad, VCO
ker.obklad v. 205 cm

VCO, otěruvzdorná malba

STĚNY STROP POZNÁMKA

ker. obklad - bazén. systém

skleněná fasáda objektu

akustický podhled syst. přeliv. žlab Wiesbaden
ker. sokl v=10 cm

syst. přeliv. žlab Wiesbaden
--
--

--

keramický obklad mrazuvzdorný
bazénový systém

HI stěrka, uzavírací nátěr HI stěrka, uzavírací nátěr

fabion v=10 cm
fabion v=10 cm

VC omítka + nátěr
SDK hladký podhledVCO
VC omítka + nátěr
SDK hladký podhled

za linkou obklad výšky 80-160 cm
fabion výšky 10 cm

VC omítka + nátěr
SDK hladký podhled

VC omítka + nátěr

--

--
--

VCO, otěruvzdorná malba
VCO, otěruvzdorná malba

VCO, otěruvzdorná malba

VC omítka + nátěr
SDK hladký podhled

tenkovrstvá probarvená
omítka na KZS

zábradlí - svařované ocel.

zábradlí - svařované ocel.

stávající + nátěr
stávající + nátěr
stávající + nátěr
stávající + nátěrkeramický obklad, VCO

HI stěrka, uzavírací nátěr HI stěrka, uzavírací nátěr ker. sokl v=10 cm
VC omítka + nátěr

VCO, sanační špric
VCO, sanační špric

--
--

VCO --
ker.obklad v. 205 cm

VCO, otěruvzdorná malba

VC omítka + nátěr
SDK hladký podhled
VC omítka + nátěr
SDK hladký podhled
VC omítka + nátěr
SDK hladký podhled
VC omítka + nátěr
SDK hladký podhled

SDK hladký podhled

SDK hladký podhled impregnovaný
SDK hladký podhled impregnovaný

SDK, VCO, otěruvzd. malba
SDK, VCO, otěruvzd. malba
SDK, VCO, otěruvzd. malba

SDK, VCO, otěruvzd. malba
SDK, VCO, otěruvzd. malba

SDK, VCO, otěruvzd. malba
ker. sokl v=10 cm
ker. sokl v=10 cm

WP odvětr. sokl. lišta

WP odvětr. sokl. lišta

fabion v=10 cm
fabion v=10 cm
fabion v=10 cm

fabion v=10 cm

fabion v=10 cm

fabion v=10 cm

podhled minerální
impregnovaný, rastr 60x60cm

SDK Aquapanel,
otěruvzdorná malba imitující omítku

VCO, otěruvzd. malba,
systém. dř. obklad sauny

keramický obklad

bílý nátěr betonu
bílý nátěr betonu
bílý nátěr betonu

ker. sokl v=10 cm

ker. sokl v=10 cm

stávající
stávající
stávající
stávající

stávající + nátěr
+ část lakovaný plech

lakovaný plech
lakovaný plech
lakovaný plech
lakovaný plech
lakovaný plech
lakovaný plech
lakovaný plech

keramický obklad, VCO
keramický obklad, VCO

keramický obklad, VCO obklad v. 205 cm

keramický obklad, VCO

ker. sokl v=10 cm

ker. sokl v=10 cm

HI stěrka, uzavírací nátěr

ker. sokl v=10 cm

ker. sokl v=10 cmVC omítka + nátěr

ker.obklad v. 205 cm
ker.obklad v. 205 cm

VC omítka + nátěr

VC omítka + nátěr

--
--

HI stěrka, uzavírací nátěr --
--
--

kobercový sokl výšky
10 cm, s lištou

--sanační špric betonu,
bílý nátěr betonu

VC omítka + nátěr

VC omítka + nátěr

VC omítka + nátěr
VC omítka + nátěr
VC omítka + nátěr
VC omítka + nátěr

VC omítka + nátěr
VC omítka + nátěr
VC omítka + nátěr

ker.obklad v. 205 cm

ker.obklad v. 205 cm

ker. sokl v=10 cm
ker. sokl v=10 cm
ker. sokl v=10 cm

ker. obklad v=255 cm

VCO, otěruvzdorná malba
VCO, otěruvzdorná malba stávající VC omítka + nátěr

stávající VC omítka + nátěr
stávající VC omítka + nátěr
stávající VC omítka + nátěr
stávající VC omítka + nátěr
stávající VC omítka + nátěr
stávající VC omítka + nátěr
stávající VC omítka + nátěr

bílý nátěr betonu, VCO

VC omítka + nátěr
VC omítka + nátěr

VC omítka + nátěr
VC omítka + nátěr

bílý nátěr betonu

stávající

SDK hladký podhled impregnovaný
ker.obklad v. 205 cm

SDK hladký podhled impregnovaný

SDK hladký podhled impregnovaný
dřevěný systém. obklad

ker. sokl v=10 cm

systémový dř. strop

SDK Aquapanel,
otěruvzdorná malba imitující omítku

SDK, VCO, otěruvzd. malba

systémový dř. obklad
ker. sokl v=10 cm

keramický obklad, VCO,
systém. dř. obklad sauny

ÚPRAVY POVRCHŮ
PODLAHA

LEGENDA MATERIÁLŮ

NOVÉ ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL P10 NA MC 10 MPa 

ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL P10 NA MVC 5 MPa 

PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA C16/20

STÁVAJÍCÍ ZEMINA - ROSTLÁ NEBO NÁSYPY STÁŘÍ MIN. 30 LET

TEPELNÁ IZOLACE
HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU S PLYNULOU KŘIVKOU ZRNITOSTI

SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, SYSTÉMOVÉ, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ

BETONOVÁ MAZANINA C20/25

PŮVODNÍ KONSTRUKCE

PŮVODNÍ ŽB KONSTRUKCE

1.38

1.02

1.05

1.33

1.29

1.27

1.35

1.11b

1.11a

1.13

1.11c

1.04

1.12

1.36

1.13
1.16

1.17

1.40

1.40

1.19 1.231.21 1.22

1.18b

1.45

1.42

1.48

1.51

1.49

1.03

1.01
1.11d

1.39

1.43

1.44

1.26c

H

1.46

1.14

1.09
1.07

1.11e

1.02

1.32

1.28

1.10

1.37

1.26d

1.30

1.31

1.08

1.06

1.39

1.20
1.26a

1.18a 1.41

1.47

1.26b

H

1.50

1.52

1.18

1.15

1.34
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