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LEGENDA ZNACEK:

PN POUZIVANY VSTUP DO ZAHRADY
VAN NEPOUZIVANY VSTUP DO ZAHARDY
A VSTUP DO SADU PRO VEREJNOST

VSTUP/VJEZD DO SADU PRO UDRZBU VCETNE MECHANIZACE

EEE B HRANICE RESENEHO UZEMi

- ARCHEOLOGICKY NALEZ
m— | === (SA IDEALNi GEOMETRIE
—+————  OPLOCENI

DREVENY PLUTEK
339/3 CiSLO POZEMKU V KATASTRU
0% VYPUST PRO HADICI NA ZAVLAZOVANI

STAVAJICI STAVEBNI OBJEKTY

} NOVE NAVRZENE PODZEMNi OBJEKTY

(KA KAMENNA BALUSTRADA .
1/ - VYROBENO DLE HISTORICKEHO VZORU

@ DREVENA TRELAZ, v =1,1 m (DELKA 302 m)

LEGENDA PLOCH :

STAVAJICI OPRAVENE MLATOVE CESTY 1.ST. UNOSNOSTI (2000 KG)
(PROVEDENA OPRAVA-ZVYSENI NIVELETY A UPRAVA GEOMETRIE)

IDEALNi HRANICE MLATOVYCH CEST
STAVAJICI OPRAVENE MLATOVE CESTY 2.ST. UNOSNOSTI (3000 KG)
(PROVEDENA OPRAVA-ZVYSENI NIVELETY A UPRAVA GEOMETRIE)

ZMENA NIVELITY MLATOVE CESTY KOLEM PSTRUZICH RYBNIKU
NOVE PROVEDENE MLATOVE CESTY 1.ST. UNOSNOSTI (2000 KG)
(PROVEDENA OPRAVA ROVINNOSTI A GEOMETRIE)

STAVAJICI MLATOVA CESTA

LEGENDA ZELENE :
STAVAJICI VYSOKE HABROVE STENY

|9a%% %% %%’
RS2SR

STAVAJICI HABROVE STENY NA DOZITi

PRRRXRAKKKA
R

STAVAJICi HABROVE STENY - PROVEDENY SROVNAVACi REZ DLE

STAVAJICi HABROVE STENY - NAVRHOVANY SROVNAVACi REZ DLE
Ing. Pfemysla Krej¢iika, Ph.D.
STAVAJiCi HABROVE STENY - NAVRHOVANY SROVNAVACI REZ DLE

Dodavatel zpracuje dokumentaci dle vzoru F2-A01 obnova zahrad,
po jejim odsouhlaseni budou tyto fezy realizovany.

NOVE NAVRZENE NiZKE HABROVE PLOTY (Carpinus betulus)
STAVAJICI TRAVNIK
NAVRHOVANY LUCNi TRAVNIK

STAVAJICI UZIVANE INZENYRSKE SITE

|0 B0E

.« _«—  KANALIZACE DESTOVA V AREALU
<< KANALIZACE SPLASKOVA V AREALU
STAVAJICI NEVYUZIVANE INZENYRSKE SITE
7777777 VODOVOD
<+ — ELEKTRONNVAREALU
NOVE NAVRZENE INZENYRSKE SITE
———— e — KANALIZACE SPLASKOVA
—w—»—»—  KANALIZACE DESTOVA
——————— VODOVOD / UZITKOVA VODA
—es—es—e=—  VODOVOD / UZITKOVA VODA
CERPANI RYBNIKU
ELEKTRO NN

S2  STROJOVNA - OKRASNA NADRZ "PSTRUZI RYBNIKY", 2,5 x 3,0 m
V2  VYPUSTNI OBJEKT-1,7x2,0m

V3 VYPUSTNI OBJEKT-1,7x2,0m

R1  REVIZNi SACHTA-15x15m

LEGENDA ZAVLAHA :

SESTAVA S FILTRM JE STAVAJICi Z PREDCHOZI ETAPY

(hlavni ventil + filtr + manualni ventil + vypoust&ci ventil)

Z\/ |l MISTO NAPOJENI NA POTRUBI Z PREDCHOZI ETAPY

(7]

1...54 PLASTOVE SACHTICE S ELMAG. VENTILY
b A OVLADACIMI MODULY TBOS CM2

HLAVNi RAD PE DN 40, PN 10
(PE 50x4,6)

SEKCNi POTRUBI PE DN 25/32, PN 6

(PE 40x3,7/ 32x3)

S000PLUSA 5 VYSUVNY ROZPRASOVACI
° ~ 77 POSTRIKOVAC: 5004PLUS
DOSTRIK POSTRIKOVACE

OZNACENI JEDNOTLIVYCH SEKCI + PRUTOK

Poznamka:

OSA IDEALNi GEOMETRIE HABROVYCH STEN - OPRAVNY SROVNAVACI REZ

Vzhledem ke skute€nosti, ze pfesné trasy historickych rozvodl nejsou znamy
je nutno zohlednit trasy nové navrhovanych siti dle nélezové situace.

Pfi kazdém nalezu a odkryvu plvodnich rozvod( a Sachet, pfed pokracovanim dalSich praci,
bude pfizvan zastupce investora, GP a zastupci pamatkové péce.
Po zhodnoceni konkrétni situace bude rozhodnuto o dalSim postupu praci.

INTEGROVANY EVROPSKA UNIE
I OPERAENI
PROGRAM

SANCE PRO VAS ROZVOJ

e
) MINISTERSTVO [ >
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ KULTURY

NARODNI
PAMATKOVY
USTAV
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