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MOBILNÍ KONSTRUKCE - SYSTÉMOVÁ STAVEBNICE, LEHCE SMONTOVATELNÁ

MOBILNÍ ZÁZEMÍ A PRODEJ OBÈERSTVENÍ - TYÈOVÝ SYSTÉM S PRÙSVITNÝMI PLACHTAMI

PØÍVOD MÉDIÍ

POZNÁMKA

LEGENDA  MATERIÁLÙ

KLADENÍ NALE�ATO,  SPÁRY NA STØIH, SCHVÁLIT VZOREK OBKLADU A SPÁROVAÈKY
KERAMICKÝ OBKLAD  K1 - BARVA BÍLÁ, POVRCH LESKLÝ, FORMÁT 200 x 100 MM,

- VÝ�KA PARAPETU OKNA JE UDÁVÁNA Z MÍSTNOSTI OD ÈISTÉ PODLAHY
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NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE- MINERÁLNÍ VATA

NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ PØÍÈKY S AKUSTICKOU IZOLACÍ

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ DOZDÍVKY Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL

NOVÝ BETON PROSTÝ

NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS, XPS  - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

GEOMETRICKÉ VÝMALBY
OBNOVA ILUZIVNÍ 
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