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LEGENDA MATERIALD :

CHORONOROIE

STAVAJiCi Zoivo
NOSNE ZAZDIVKY A DOPLNENI NOSNEHO STAVAJICIHO ZDIVA - CHLA PLNA PALENA CP15 NA MALTU MVC 10

OZNACENi SKLADBY PODBLAHY
NAVRH NOSNE KONSTRUKCE VIZ CAST B1.2. - STAVEBNE KONSTRUKCNI RESEN

PO V'YBOURANI NEFUNKCNI BETONOVE ZUMPY BUDE PROVERENO ZAKLADGVE ZDIVO 0BVODBOVE ZDI PRISTAVKU,
PRIPADNE BUDE PREZDENO. VYKOP BUDE ZASYPAN S TiM, ZE ZEMINA BUDE HUTNENA PG VRSTVACH.

STUPNE SCHODISTE BUDOU NOVE VYZDENY Z LICOVYCH CIHEL KLINKER 260 x 140 x 50mm
(DLAZBA ANTIQUE CERVENA SVETLA)

STAVAJIC ZABRADLI BUDE GCISTENG GD RZI A NATRENO REAKTIVNIM ANTIKOROZNIM ZAKLADOVYM NATEREM,
VRCHNI NATER BUDE PROVEDEN KOVARSKOU BARVOU. BUDE DOPLNENA SPODNI CAST ZABRADLI Z TYCOVINY -

PROVEST PODLE STAVAJICIHO MADLA.
OCELOVY NADOKENNI PREKLAD - L 60x60x5 - 2ks

MARTIN VOLEJNIK - PROJEKCE

VEDOUCI PROJEKTANT MARTIN VOLEJINIK
VYPRACOVAL MARTIN VOLEJNIK PLZQI%ISKA 215445, PRAHA 5
SPOLUPRACE ING. RADKA PEKNA +420 607 627 180
INVESTOR MEESTO BENATKY NAD JIZEROU E-mail : martin.volejnik@seznam.cz
OBJEKT: , . . DATUM DUBEN 2015
BENATKY NAD JIZEROU CP. 21 - ZUS J. A. BENDY CISLO ZAKAZKY | 10/15
’ STUPEN DPS
CELKOVA OPRAVA OBJEKTU
MERITKO 1:50
VYKRES: . . o .
CISLO PARE: : CISLO VYKRESU :
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