REZ KROVEM A-A” - NAVRHOVANY STAV
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VYKRESOVA LEGENDA:
‘|97.65
@ CISLOVANI VAZEB KROVU
@ NAPADENE CASTI ODSTRANIT A PRVEK NASTAVIT PODLE PROJEKTOVE DOKUMENTACE (SVORNIKOVY SPOJ)
NAPADENE PRVKY KROVU VYMENIT V CELF DELCE, OBNOVIT POVODNT SPOJE
NOVE VLOZENY PRVEK KROVU
(@ PRVKY, KTERE JE NUTNE PO ROZKRYTI KROVU PROVERIT Z DOVODU MOZNEHO POSKOZEN
wcccd FyxT - PROJEKT PREDPOKLADA JEICH CASTECNOU NEBO CELKOVOU VYMENU)
OPRAVA STAVAJICICH KOMING - KOMINY BUDOU NAD STRESNIM PLASTEM PREZDENY,
TVARY KOMINOVYCH HLAVIC BUDOU PROVEDENY PODLE PROJEKTOVE DOKUMENTACE A
BUDOU UKONCENY NOVYMI BETONOVYM HLAVICEM! ZAKRYVAJICIM PRUDUCHY
- PREZDEN] BUDE PROVEDENO Z PLNYCH PALENYCH CIHEL P20/MC5, OMITKA BUDE PROVEDENA JEDNOVRSTVA
HLADKA VAPENOCEMENTOVA, FASADNI NATER BUDE PROVEDEN V BILE BARVE (SILIKATOVY)
V CELEM PROSTORU KROVU BUDE ODSTRANENA STAVAJIC KONSTRUKCE PODLAHY (ZAKLOP 7 FOSEN TL.TOMM, $.200MM,
HLINENA MAZANINA TL4OMM. A OBNAZENY STROPNI TRAMY, KTERE BUDOU OCISTENY A NATRENY PROSTREDKEM PROTI
DREVOKAZNYM SKUDCOM. PO OSAZENT NOVYCH OCELOVYCH | PROFILD (VIZ. VYKRES DOPLNENT STROPN KONSTRUKCE NAD 2P
BUDE POCHOZI PODLAHA PROVEDENA 7 PRKEN TL.LOMM KLADENYCH NA PERO A DRAZKU, KTERE BUDOU PRIBITE : -
, N . . . . v o o ! L, , , VEDOUCI PROJEKTANT MARTIN VOLEJNIK e
KE STROPNiM TRAMOM A OSETRENY PROSTREDKEM PROTI DREVOKAZNYM SKUDCOM. MEZI STROPNT TRAMY A NOVE OCELOVE | e I TTNTO— MARTIN VOLEINIK - PROJEKCE
PROFILY BUDE VLOZENA TEPELNA IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN [NAPR. 0SOVER ORSIK) TL180MM. e Ryt PLZS‘::O?OS?/‘*:;PFBISHAS
. +
v (ELE[’I PROSTORY PﬁESTAVKU BUDE ODSTRANENA SUT ATBYTKY PRIfENNE PODLAHYLOBNAfENE, STVROQPNioTRAMY BUDOU INVESTOR MESTO BENATKY NAD JIZEROU E-mail : martin.volejnik@seznam.cz
PROVERENY, URCEN ZPUSOB JEJICH OPRAVY A BUDOU NATRENY PROSTREDKEM PROTI DREVOKAZNYM SKUDCUM. MEZI STROPNI ——
TRAMY BUDE VLOZENA TEPELNA IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN (NAPR. 0SOVER ORSIK) TL180MM. NOVA PODLAHA BUDE ' i x . DATOM DUBEN 2015
h ) N po T et BENATKY NAD JIZEROU CP. 21 - ZUS J. A. BENDY CISL0 ZAKAZKY | 1015
PROVEDENA Z PRKEN TL4OMM NA PERO A DRAZKU, KTERE BUDOU OSETRENY PROSTREDKEM PROTI DREVOKAZNYM SKUDCOM.
’ STUPEN DPS
OZNACENI SKLADBY PODLAHY CELKOVA OPRAVA OBJEKTU VERITKO 150
VYKRES: » ) » .
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