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VYKRESOVA LEGENDA:

KERAMICKA KRYTINA 7 BOBROVEK KLADENYCH NA HUSTE LATOVANI (SUPINOVE KRYTI)

HLADKA DRAZKOVA KRYTINA ZMEDI LD

OPRAVA STAVAJICICH KOMINO - KOMINY BUDOU NAD STRESNIM PLASTEM PREZDENY,

TVARY KOMINOVYCH HLAVIC BUDOU PROVEDENY PODLE PROJEKTOVE DOKUMENTACE A

BUDOU UKONCENY NOV YMI BETONOVYMI HLAVICEMI ZAKRY VAJICiMI PRODUCHY

- PREZDENi BUDE PROVEDENO Z PLNYCH PALENYCH CIHEL P20/MCS, OMiTKA BUDE PROVEDENA JEDNOVRSTVA
HLADKA VAPENOCEMENTOVA, FASADNI NATER BUDE PROVEDEN V BILE BARVE (SILIKATOVY)

7 médi

@ vyména stresnich zlabt DN 160

PUDORYS STRECHY - NAVRHOVANY STAV

VEDOUC{ PROJEKTANT MARTIN VOLEINIK MARTIN VOLEJNIK - PROJEKCE
VYPRACOVAL MARTIN VOLEJNIK PL%SKA 215/445, PRAHA 5
SPOLUPRACE ING. RADKA PEKNA +420 607 627 180
INVESTOR MESTO BENATKY NAD JIZEROU E-mail : martin.volejnik@seznam.cz
OBIJEKT: , . . DATUM DUBEN 2015
BENATKY NAD JIZEROU CP. 21 = ZUS J. A. BENDY CiSLO ZAKAZKY 10/15
, STUPEN DPS
CELKOVA OPRAVA OBJEKTU

MERITKO 1:50
VYKRES: . , - ,

CISLO PARE : CISLO VYKRESU :
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